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取扱説明書の見かた/記号について 
ま全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 


PIXUS Pro 9500 

操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 


印刷してみよラ 

プ U ンタの電源を入れる/切る/用紙のセット/ 
基本的な印刷/円 ctBridge 対応機器か5直接印刷 


一歩ずずんだ使いかた 

専用紙について/便利な機能について/ 
プリンタドライバの開きかた/ DVD / CD に印刷 


お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかずれやむ5があるときは/ 
お手入れの操作 
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取扱説明書の見かた/記号について 


取巧説明書について 


各取扱説明書では PIXUS pros 已日日 series の操作や機能について説明しています。 


I 3 かんたんスタートガイド 



がず、最初にお読み<ださい。 

プリンタの設置、パソコンとの接続、ドライバのインス!-ールなど、 
本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載され 
ています。 



操作ガイド 



印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

基本的な印刷手順、用紙のセット方法、曰常のお手入れ、困ったとを 
の対処ち法など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作- 
機能について説明していまず。 


0^1電モマニュアル 



パソコンの画面で見る巧巧説明書でず。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セット 
アップ CD - ROM 』 に付属しているアプ U ケーシヨンソフトの使いかた 
などについて詳しく知0たいとをにお読みください。 


マイプリンタ （ Windows 版のみ) 



プ IJ ンタの操作を手巧けずるソフトウエアでず。 

プ U ンタドライバやステータスモニタの画面を、ここか5かんたんな操 
作で開くことびでさます。プ U ンタの設定や状態を、確認した0変更し 
たりでさます。 

また、操作に困ったとき、対処ち法をお知5せするメニューちあります。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 


己号にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のよラなマークを使巧していまず。これ5の記載事項は必ずお守0ください。 


IA 警告 I 

IA 注意 I 

mss 


取扱いを誤った場含に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使巧して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損書び発生する恐れのあるを意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みくださし、。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 













































ご友いをつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS (ピクヴス） Pro 9500 series ) をお買い上げいただきまして、まことにありがとラご 
ざいまず。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読 
み < ださい。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか！5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいとさにお役に立ちまず。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障書自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス巨情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


じな 


国隐エネ ルギースター プログラムについて 

当社は、国隙 エネルギースター プ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際 エネルギースター プ□グ 
ラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進 
のための国隙的なプ□グラムでず。 

このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、 
事業ちの自主判断により参加することがでさる任意制度となっています。 

対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機のオフィス機器 
で、それぞれの基準な5びにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 


Exit Print について 

このプリンタは、に xifPrht 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExifPnnt 


Exif Print 巧応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
U ント出力結果を得ることがでさます。 


商標について 

参 Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

• Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 

参 Adobe、Adobe Photoshop , および Adobe RGB (1998) は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ 
ムズ社）の米国な6びにその他の国における登録商標または商標でず。 

参 Photo Ra 旨は 、 Hahnemuhle FineArt GmbH の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術屋業協会の [■ Desi 旨 n rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商 
標です。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で輯載することは、禁止されています。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますび、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡巧は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

♦ このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


©CANON INC . 2008 ALL RIGHTS RESERVED 
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巧をにお使いいただくために 

ま全にお使いいただくために、む下のま意事項を赵ずお守りください。また、本書に記載されて 
いることじ(がは行わないでください。思わめ事故を起こしたり、义災や感電の原因になります。 


ム警告 liTF のま意事項を守らずにご使用になると、感電や火が、プ IJ ンタ①損傷の原因となる場合がありまず。 


設置場所について 

アルコール-シンナーなどの引义性落巧の巧<に置かないでください。 

電源にごいて 

濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの舆まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引つ51る、巧理に曲げるなどのことはし 「 

ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 



1 友たまたソケットなどを巧コたタコ足配線をしないでください。 

御 




電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 

万一、1 ほが出たり巧な臭いがするなどの異常が起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コン七ジトか5巧いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理を 
ご依頼ください。 

電源プフグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で巧:去取って < ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
となりまず。 





プリンタに巧属されている電源コードをご巧巧ください。 

なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：日 0/ 日日 Hz 

お手入れについて 

清掃のとをは、水で湿百せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジジ、 「 

シンナーなどの引义性落巧は巧用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部おに接舰すると、火災や感電の原因になりまず。 



清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

取扱いについて 

プリンタを巧お、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になりまず。 

プリンタの巧<では、可燃性の高いスプレーなどは巧用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に細れて、火災や感電の原因になります。 
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[A 注意 I w 下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合がおります。 


設置場所に ついて 

不安定な場巧や振動のある場巧に置かないで<ださい。 

湿気やほこ0のをい場巧、屋巧、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の巧<には置かないで<ださい。 

火災や感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度：日 t； 〜3巳で湿度：1〇〇 /oRH 〜900 /oRH 

毛足の長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂災の原因となることがあります。 

プリンタ背面を壁につけて置かないでください。 

電想 について 

電源コードを巧くとまは、おずプラグを持って巧いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つさ、火災や感電の原因になることが 
あります。 

1 



酉長電源コードは巧用しなし、でください。 



いつでを電源プラグが巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 

う 

顷 



万一の感電を防止ずるたゆに、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

巧巧いについて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとまは、おず両側下部巧を両手でしっかりと持って<ださい。 

プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や巧が•引义性ち剤（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで < ださい。 

万一、異物（を属片や液巧など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、お客様相談センターまたは修理受付な口に修理をご巧巧ください。 

本製品を保管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないで<ださい。 

インクが漏れるおそれがあります。 

プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 

まをのたゆ、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした塌合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないでください。 

インクが飛び散って周囲や巧服を巧ずことがありまず。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には曲れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 
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インクタンクを义中に投じないで<ださい。 


♦ 堂光灯などの電気製品のおくに置くときのご注意 

堂光ななどの電気製品とプ U ンタは約1已 cm 似上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作することがあります。 

♦ 電源を切るときのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ（青色）が消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプが点灯•点滅しているときに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プ U ントへッドを保護できずその後 
印刷でさな<なることがあります。 

、 J 
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~P I XUS 豆知識その 1~ 

インクはどのよ 3 に®われるの？ 


その1ほとんどのインクは印刷にほ用されています 

思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 


その2クリーニングでを少量のインクびほねれます 

されいな印刷を保てるよラに、状況に応じて自動的にク U - ニングを 
行います。 

クリーニングとは、インクびふさ出されるノズルか5、わずかにイン 
クを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。 

(ク U - ニン グは手動で行ラことちでさます。） 

ク U - ニングなどで使用したインクは、プ U ンタ内部の「インク吸収 
体」とよばれる部分に吸収されます。 

インク吸収体び満杯になると交換び必要になります。インク吸収体 - 

はお客様ご自身で交換はできませんので、お早めにお客様相談セン 
夕一または修理受付窓□へご連絡ください。 

満杯になる前に、「交換してください」とエラーランプ点滅でお知5 
せします。 

詳しくはこち「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .82) 



その3各色のインクのな < な0かたは巧一なの？ 


参印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

• 黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするとさにち、ブラックじ(がのインクび使われる 
ことびあります。 

インクびかなくなつた6お知6だします 

インクランプの点滅でインクが少なくなったことをお知 S せしまず。 

詳しくはこち6^「インク残量を確認する」 （ P .48)、 「交換が必要な場合」 （ P . 已 0) 

定期的にインクをかを混ぜてください 

きれいな印刷結果を得るために、プ U ンタの U セットボタンを巧して、週1回程度インクをかき混 
ぜてください。 

詳しくはこち5^「定期的なお手入れ（インクをかき混ぜる）」 （ P .4 日） 

印刷をのご注意 

本プリンクは、顔料インクを使用して印刷します。顔料インクの特性上、印刷した面をこすったり、 

引っかいたりすると、インクがはがれる場合がありますので、ごを意ください。 

- J 
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〜 PI XUS 豆知識その2〜 

とくべっな H 巧だか5供敗したくない！ J とをには 


ぐ/卜)印刷前にプリンタの様子を確認しよう 




詳しくはこちら^『プリンタガイド』（電子マニュアル）の 
r プリンタの内部をお手入れする」 



卜)用紙に合わせてキレイに印刷！ 

プリンタドライパやカメラの[用紙の種類]をセットした用紙にさねせてね 

プ U ンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのような紙をセットしたのか、プ U ンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 

^ィ> 卜) アプリケーションソフトをほって写真印刷！ 

『セットアップ CD-ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint (イージーフォトプ U ント）、 Easy- 
PhotoPrint Pro (イージーフォトプ U ントプ □) を使えば、デジタルカメラで撮った写真を、か 
んたんな操作で印刷することびでさます。詳しくは『アプ IJ ケーションガイド』（電子マニユア 
ル）を参照してください。 

• Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたんにフチなし全面印刷びでさます。 
卜 US ングや画像の回輯などのかんたんな編集を OK !写真をすぐに印刷したい方にお勧め 
です。 


• Easy-PhotoPrint Pro 

Adobe® Photoshop® CS または Adobe Photosh 叩 CS2 と組み合わせれば、プ□レべ 
ルの画像編集と印刷び実現でさます。また、キヤノン製デジタルー眼レフカメラに付属の 
Digital Photo Professional と連携し、高画質のまま印刷できます。写真印刷でより高いク 
才 IJ テイをお求めの方にお勧めです。 


6 



















さ部の名撕と巧割 


前面 


用紙ガイド 

用紙をセットしたときに、つまんで動かし、 
用紙の左端に合わせます。 

トップカバー- 




用紙サポート 

セツトした用紙を支えます。 
用紙をセツトする前に開い 
てください。 


インクタンクの交換や紙ゴまり 
のとをに開けます。 

CD - R トレイガイド 

CD - R トレイをセツトします。 
DVD / 巳 D に印刷するとさに手 
前に倒してください。用紙に印刷 
する時は閉じて < ださい。 



給紙□カバー 

才一 トシートフイーダに用 
紙をセツトするときに開け 

よ 9—0 


——才ートシートフイーダ 


さまざまな用紙をかんたん 
にセツトできます。一度に複 
数枚の用紙びセツトでさ、自 
動的に一枚ずつ給紙されま 
す。 


フ□ントトレイ 

印刷された用紙び排出されます。印刷する前 
に開いてください。半切などの大きなサイズ 
の用紙や厚紙に印刷する場合は、フロント給 
紙位置にセットしてください。 ^ P .19 


CD - R トレイ収納部 
(プリンタ底面にあります） 

CD - R トレイを使用しないときに 
CD - R トレイを収納し、保管して 
<ださい。 

電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに押しま 
す。 


電源ランプ- 

青色に点な/点滅し、電源のオン 
/オフのげ態を知らせます。 

エラーランプ- 

エラーび起さたとさにオレンジ色 
に点な/点滅し、エラーの状態を 
知らせまず。 


カメラ接続部- 

円な目 rid 目 e に対応したデジタル 
カメラやデジタルビデオカメラか 
ら直接印刷するとさに使います。 ^ P .29 



リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してか 
らこのボタンを押すと、エラーび 
解除されて印刷でさるよラになり 
ます。また印刷中にこのボタンを 
押すと、印刷を中止します。 

印刷待機中（エラーび発生してい 
ないとさ）にこのボタンを巧すと、 
インクをかさミ居だます。 ^ P .4 巨 

フ□ント給紙ボタン 

フ□ント給紙印刷をするとをに押 
します。 ^ P .19 




















































夕参考 

電源ランプ/エラーランプの表示について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 

電源ランプが消丹 . 電源がオフの状態です。 

電源ランプが青色に点な . 印刷可能な状態です。 

電源ランプが青色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。 

エラーランプがオレンジ色に点灯/点滅 

. エラーが発生し、印刷できない状態でず。 ^ P .82 

電源ランプ（青色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に1回ずつ点滅 

. サービスが 必要な エラーが 発生している可能性があります。^ P .8 已 


背面 



USB ケーブルでパソコン 
と接続するためのコネクタ 
です。 


プリンタを移動させるとさに使い 
よす 0 

プリンタの手前を持ち上げると、 
かんたんに前後へ移動させること 
びでさます。 


付属の電源コードを接続する 
ためのコネクタです。 
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内部 



プリントへッド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定します。 


•重要 


プ U ントヘッドを取り付けた5、このレ 
バーを上ばないでください。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けまず。 

インクランプ 

赤色に点な/点滅し、インクタンクの状 
態を巧らせます。 


夕をち 

♦ プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

インクランプの表示について 

♦ インクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。 


点灯 . 印刷可能な状態です。 

ゆっくり点減（約3秒間隔） ......... インクび少なくなっていまず。印刷を続行することはできまずが、交換用インク 

タンクのご巧意をお勧めします。今 P .47 

はやく点滅（約1秒間隔） . インクびなくなっているか、エラーが発生し、印刷できない状態でず。エラーラ 

ンプ（オレンジ色）の点減回数を確認し、エラーの対処をしてください。 ^ P .82 
消灯 . インクタンクび正しく取り付け5れているか確認してください。 


インクタンクを取り付け直してもインクランプが消灯している場合は、エラーび 
発生し、印刷できない状態です。エラーランプ（オレンジ色）の点滅回数を確認 
し、エラーの巧処をしてください。 ^ P .82 

エラーランプ（オレンジ色）が消灯している場合は、インク残量検知機能び無効 
になっていまず。新しいインクタンクに交換すると、再びインク残量検知機能び 
有効になりまず。 
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プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れます。 

夕参考 

自動電源オン/オフ機能について 

プリンタの電源を自動的に入れる/切ることができます。 

♦ 自動電源オン . パソコンか5印刷データが送5れたときに自動で電源を入れます。 

♦ 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送5れないとさに自動で電源を切ります。 

設定は、プ U ンタドライバの[ユーティリティ]シート （ Windows ®) または Canon IJ Printer Utility (キヤノンア 
イジエイプリンタユーティリティ） ( Macintosh ®) で巧います。設定方法は『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）を 
参照して < ださし、。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、じ(下の準備び終わつていることを確認してください。 

参プ IJ ントへツドとインクタンクびセツトされている。 

参パソコン（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバびインス I ルされている。 

夕参ち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1 プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび青色に点滅後、点なします。 



夕をち 

エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプびオレンジ色に点滅している」 ( P .82) を参照し 
て < ださい。 


パソコンの電源を入れる 











電源を切る 


1 プ u ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 



•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプび青色に点巧/点滅しているときに、電源プラグをコンセントか5おくと、その後印刷できなくなることが 
友ります。 

^きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目づまり防止） （ P . 己 6) 


印刷」てみよラ 
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用紙をセットずる 

印刷ずる用紙をオートシートフイーダまたはフ□ントトレイにセットずる方法について説明しま 
ず。 


オートシートフイーダとフロントトレイについて 


このプリンクでは、上部の才ートシートフイーダと前面のフ□ントトレイの吕つに用紙をセット 
でさます。 

才ートシートフイーダは、ルさいサイズの用紙なども手軽にセットできるので、いろいろなサイ 
ズや種類の用紙を、頻繁に取り督えて印刷する場合に便利です。 

フ□ントトレイを使うと、半切など大きなサイズの用紙や、アート紙のように厚みのある用紙に 
印刷することびでをます。 

《お使いになる用紙の種類やサイズによっては、才ートシートフイーダまたはフ□ントトレイのどち！5か一方でしか使 
用でをないをのがあ0まず。 

与キヤノン純正紙 （ P .3 已） 


ほ用でをない用紙について 


じ(下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の原因 
になります。また、 A 己サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、はがき 
より薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/反りのある/しわびついている用紙 
• 濡れている用紙 
参達すざる用紙 

•才ートシートフィーダ：重さ巨4呂 / m ^ 未満 
•フ□ントトレイ ：厚さ0.1 mm 未満 

• 厚すざる用紙 

. 才—トシ—ト フィ— 夕‘；キヤノン純正紙かの普通紙で重さ1〇已呂 / m 2 を超えるもの 
* ただし他社製のアート紙などの場合は重さ 200 g / m 2 までお使いいただけます。詳しくは、 
『プ IJ ンタガイド』（電子マニュアル）の「キヤノン純正紙 L ソかの特殊な用紙」を参照してく 
ださい。 

•フ□ントトレイ ：厚さ！.吕 mm を超えるもの 

参インクジェツト光ミ尺はびさ 
• 絵はびを 

参一度巧り曲げた往復はびを 
• 写真付をはがをやステツカーを貼ったはびを 
• 封筒 

参巧のあいている用紙 
• 長方形 L ソがの形状の用紙 
参ステープルや粘着剤などでとじている用紙 



• 粘着剤の付いた用紙 
• 表面にラメなどび付いている用紙 


•重要 


L ソ下のキヤノン純正紙には印刷できません。 

高品位専巧紙 HR -101 S 、 フォト光ミ尺八ガキ KH -2 日 1 N 、 プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -1 日1、エコノミーフォ 
卜ぺーパー EC -101 / EC -201、 キヤノン光巧紙 GP -40 K スーパーフォトぺーパー•両面 SP -101 D 、 プ□フェツ 
シヨナルフォトペーパー PR -101、0 HP フイルム CF -102、 および T シャツ転写紙 TR -301 は使用しないでください。 


用紙の取り扱いについて 


♦すべての用紙は、こすったり、傷をつけたりしないように T 寧に扱ってください。 

• できるだけ用紙の端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。手についた汗や油分び印 
刷面に付くと、印刷品質び低下する場合びあります。 

• 印刷樹ま、インクび十分に乾いてか5取り扱ってください。また乾いたあとも、できるだけ印 
品 IJ した面に触れないよう T 寧に扱ってください。顔料インクの特性上、こすったり、引っかい 
たりすると、インクびはびれる場合びあります。 


印刷」てみよラ 
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オートシートフイーダか6給紙する 


■用紙のセット方法 

夕参ち 


キヤノン純正紙については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .34) や、『プ U ンタガイド』（電子マニュアル）の「い 
ろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してくださし、。 


セットずる用紙をそろえる 



夕参ち 


♦ 用紙の端をきれいにそろえてか！5セットしてください。用紙の端をそ 
ろえずにセットすると、祇づまりの原因となることがあります。 

♦ 用紙に反りがあるときは、逆向きに巧げて反りを直してか5 (表面が 
波状にな5ないように）セットしてくださし^。反りの直しかたについ 
ては、「困ったときには」の r 反りのある巧紙を使用している」 （ P .78) 
を参照してください。 

♦ キヤノン写真用紙•絹目調をお使いの場合は、巧紙が反っていてもそ 
のまま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面に 
ひび割れが発生し、印刷品質び低下する場合があります。 

♦ 用紙の反りを防ぐため、似下のような取り扱いをお勧めします。 
•使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、水平に 
して保管してください。 

-印刷ずる直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージか6出して 
使用してください。 


用紙をセツトずる準備 
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用紙をセツトする 



参ち 

♦ オートシートフィーダでは、1ソ下の用紙が使用できます。 


用紙サイズ [定型紙] A 3 ノビ、 A 3、巨4、 A 4、 巨己、 A 己、レター、リーガル、 KG 4 X 目、 

US 4 X 8、 US 已 X 7、 11 X 17 ( Tabloid )、 はがき、往復はがき、 L 判、 

2 L 判、六切、四切 

[非定型紙]最小（横89.日 mm X 縦12日. 0 mm ) 

最大（横329.0 mm X 縦已 84.2 mm ) 

用おの重さ 64〜1日已旨/の2 :キヤノン純正紙料外の普通紙の場合 

* 他社製のアート紙などの場合は重さ2日日旨/ m 2 までお使いいただけます。 

詳しくは、『プリンタガイド』（電子マニュアル）の「キヤノン純正紙切外の特殊な用紙」を参 
照してください。 

この重さを超える用紙（キヤノン純正紙总外）は、祇づまりの原因となりますので使用しない 
で < ださい。 

♦ 64旨/ mc の普通紙をお使いの場合、約1己0枚搞さ 13 mm ) までセットできます。 

ただし用紙の種類やお使いの環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りできない場 
合があります。この場合は、セットする枚数を約半分（高さ已 mm 程度）に減5してください。 

64〜200旨/ m 2 の他社製のアート紙などの場合、1枚ずつセットしてください。 

♦普通紙に印刷ずる場合は、印刷後の用紙がフ□ントトレイに已〇枚似上たまる前に、用紙を取り除いてくだ 
さし、。 



巧刷してみよラ 
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■ はびをのセット方ま 

一般のはびき、往復はびき、インクジェットはびき、年賀はびき、キヤノン純正紙八イグ 
レードコートはびを CH -301 に印刷でをます。 

イ 

♦写真付きはがき、ステッカーが貼ってあるはがき、インクジェット光ミ尺はがき、および写真用年賀はがきに 
は印刷でさません。 

♦ キヤノン純正祇フォト光ミ尺八ガキ KH -2 日 1 N およびプ□フェッシヨナルフォトはがき PH -1 日1には印刷で 
さません。 

♦ 往復はびきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復はびきは折り巧げないでください。折り目びつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。 

♦ 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

参考 

♦はがきの両面に1面ずつ印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。 
このとき、通信面の先端がめくれたり傷び付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善すること 
があ0ます。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 







o プリンタドライバの[用紙の種類]で、セツトしたはびきに合わせた設定を選びます。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

はびを 

年賀はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがさ 

インクジェットはびを 

インクジェット紙年賀はびを 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがを 

往復はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

八イグレードコートはびき CH -301 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがを 


プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .24) を参照してくださし、。 


夕参ち 

印刷を開始するときに、はがきによっては正しく認識できないものがありまず。プ U ンタ本体のエラーランプが 
11回点滅している場合は、「困ったときには」の「用紙の幅に関するエラーが表示されている」 （ P .88) を参 
照し、用紙の幅を検知しない設定にしてください。 


、印刷」てみよラ 
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■ L 判、 2 L 判サイズの用紙の七ツト方法 

L 判、 2 L 判の用紙に印刷できます。 


•重要 


普通紙を L 判、 2 L 判の大きさに切って試し印刷ずると、紙ゴまりの原因になりまず。 



用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の 
を端に合わせまず。 


才ートシートフイーダのち端に 
合わせて用紙をセットしまず。 

印刷面を上にし，写真の向さにかか 
わらず、縦方向に用紙をセットしま 
ず。 

L 判は20枚、 2 L 判は10枚まで 
セツトで定まず。 


フ□ント給紙ボタンび消なして 
いることを確認してください。 

点灯/点滅している場合は、フ□ン 
トトレイを標準の印刷位置に戻して 
<ださい。与 P .23 


〇 プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]またはに L 判]を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .24) を参照してください。 


•重要 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙ゴまりの原因となりまず。 


縦方向 横方向 

夕参ち 

写真を印刷ずるとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお封めしまず。 
^専用紙を使ってみよ5 ( P .34) 
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フ□ントトレイか6給紙する 


参ち 

フロント，給紙ボタンの表ちについて 

フ□ント給紙ボタンの表示によって、プ U ンタの状態を確認することができます。 

フ□ントトレイに用紙をセツトずる準備が完了した場合 

. フ□ント給紙ボタンがはやく点滅 （2 回ずつ短く点巧）します。フ□ントトレイに用紙を正しく 

セツトして<ださい。 

フ□ントトレイか5印刷を開始ずる準備び完了した場合 

. フ□ント給紙ボタンがゆっくり点滅 （1 回ずつ長く点口）します。フ□ントトレイから印刷を開 

始してください。 

フ□ントトレイが標準の印刷位置にある場合 

. フ□ント給紙ボタンが消巧します。 

フ□ントトレイがフ□ント，そ合紙印刷の位置にある場合 

. フ□ント給紙ボタンが点巧します。 


■用紙のセット方法 


•重要 


フ□ントトレイか5給紙する場合は、プリンタにセツトした用紙がプ U ンタの後方にはみ出します。『かんたん 
スタートガイド』を参照して、プリンタの後方に十分なスペース （4 日 cm ) を確保してください。 

プ U ンタを移動させる場合は、プ U ンタの手前を持ち上げ、プ U ンタ底面の後部の車輪を使って前をへ移動させ 
て < ださい。 

夕参ち 

キヤノン純正紙については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .34) や、『プ U ンタガイド』（電子マニュアル）の「し、 
ろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してくださし、。 

1 フ□ントトレイを開< 



印刷」てみよラ 


19 





















フ□ントトレイをフ□ント給紙位置にセツトする 


プリンタを横か5見たとを 




U アサポートを開< 























































用紙をセツトする準備 



リアサポートの 
ち側の角を巧し、 
補助サポートを 
開さまず。 

夕をち 

A 4 サイズな下の 
用紙をセツトずる 
とさは、この手順 
は不要です。 


フ□ント給紙ボタンを巧しまず。 

プ IJ ンタ①動作音が始まり、電源ランプが約20秒点滅します。 

ム壬* 

電源ランプが点滅しているとをは、用紙をセットしないでください。 
用紙に傷び付いたり、プ IJ ンタの損傷の原因となることがありまず。 


用紙をセツトする 



印刷面を上にし、用紙のちを端び 
フ□ントトレイのに合うように、 
まっすぐ奥まで用紙を挿入しまず。 

用紙は1枚ずつセツトしてください。 


電源ランプび点なし、フ□ント 
給紙ボタンびはやく点滅してい 
ることを確認しまず。 

電源ランプび点滅している場合は、 
点灯に変わるまでお待ちください。 


印刷面 


用紙のち端を、フ□ントトレイ 
のち端にしっかり合わせ、まっ 
ずぐに挿入してください。 



巧刷してみよラ 


〇①状態でプ U ンタを已分 W 上放置しておくと、フ□ント給紙ボタンび点滅か!5点巧に変わり、用紙びセット 
でをなくなりまず。その場合は、手順4の包か5やり直してください。 
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夕参考 

♦用紙に反りがあるときは、逆向きに巧げて反りを直してか5馈面が波上にな5ないように）セットしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったときには」の「反りのある用紙を使用している」 （ P .78) を参 
照してください。 

♦ キヤノン写真用紙.絹目調をお使いの場合は、用紙び反っていてもそのまま1枚ずつセットして使用してく 
ださい。丸めると用紙の表面にひび割れが発生し、印刷品質が低下ずる場合があります。 

♦ 用紙の反りを防ぐため、下のよラな取り扱いをお勧めしまず。 

-使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、水平にして保管してください。 

-印刷ずる直前に、印刷ずる枚数の用紙だけをパッケージか5出して使用してください。 

♦用紙のセットのしかたについて、詳しくは『プ U ンタガイド』（電子マニュアル）の「いろいろな用紙に印刷 
してみよラ」を参照してくださし、。 


印刷を開始ずる準備 



印刷を開始する準備が完了しました。印刷を開始してください。 

夕参ち 

♦フ□ントトレイでは、拉下の用紙が使用できます。 

用紙サイズ [定型紙] A 3 ノビ、 A 3、巨4、 A 4、 巳己、 A 己、レター、リーガル、 KG 4 X 目、 

US 4 X 8、 US 目 X 7、11 X 17 ( Tabloid )、 はがき、往復はがき、 2 L 半り、 
六切、四切、半切 

[非定型紙]最ル（横1日0.0 mm X 縦148.日 mm ) 

最大（横3目己.目 mm X 縦已 84.2 mm ) 

用紙の厚さ 0.1 〜 1.2 mm 

この厚さを超える用紙は、紙づまりの原因となりますので使用しないでくださし、。 

♦ PictBridge 対応機器か5半切ヴイズ扮外の用紙に印刷ずる場合は、才ートシートフィーダに用紙をセットし 
てください。 PictBridge 対応機器で使用できる巧紙について、詳しくは「円 ctBrid 旨 e の印刷設定につい口 
( P .31) を参照してください。 

続けて印刷ずる場合 

♦ 引き続きフ□ントトレイか5印刷ずる場合は、 P .21 の手順4の包に戻ってフ□ントトレイに用紙をセット 
してか5、次の印刷を開始してくださし、。 
















■ フ□ントトレイの戻しかた 

才ートシートフィーダまたは CD - R トレイを使って印刷する場合は、フ□ントトレイを標準 
の印刷位置に戻しまず。 


•重要 


♦ フ□ントトレイを標準の印刷位置に戻すには、臥下の手順を守ってください。本体の破損の原因となります。 
♦フ□ント給紙位置では、オートシートフィーダまたは CD - R トレイを使った印刷はできません。必ず標準の 
印刷位置に戻して < ださし、。 


1 フ□ントトレイを持って、閉じるようにゆっくり傾ける 

傾けていくとフ□ントトレイび標準の印刷位置に下びります。 





フ□ントトレイを開< 
































巧刷してみよラ 

ここでは、印刷の畐本的な操作手順について説明します。写真を印刷する場合は、『セットアッ 
プ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint (イージーフォトプリント）、 Easy-PhotoPrintPro 
(イージーフォトプリントプロ）を使って、かんたんな操作で印刷ずることができます。 

ぶをち 

Easy - PhotoPrint 、 Easy-PhotoPrint Pro は扮下の方法で起動することができます。操作方法について詳しくは、『ア 
プ U ケーションガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

Easy-PhotoPrint を起動する 

♦ Windows をお使いの場合は、[スタート]メニューか！5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])一に anon 
Utilities ] 一 [ Easy - PhotoPrint ] 一 [ Easy - PhotoPrint ] を順に選んでください。 

• Macintosh をお使いの場合は、限動]メニューか5 [アプリケーション]を選び、に anon Utilities ] フォルダ、 
[ Easy - PhotoPrint ] フォルダ、 [ Easy - PhotoPrint ] アイコンを順にダブルクリックしてください。 

Easy-PhotoPrint Pro を起動ずる 

参 AdobePhotosh 叩をお使いの場合は 、 Adobe Photoshop の[ファイル]メニューか！5 [自動処理]一に asy - 
PhotoPrint Pro ] を順に選んでください。 

Easy-PhotoPrint Pro を起動できない場合は、「困ったときには」の 「 Easy-PhotoPrint Pro (イージーフォトプ 
リントプ □) をインストールしたあとに 、 Adobe Photosh 叩をインストールした」 （ P .74) を参照してください。 
参 Di 含け al Photo Professional をお使いの場合は、 Di 呂け al Photo Professional の[ファイル]メニューか5 [プ 
ラグイン印刷]一に asy-PhotoPrint Pro で印刷]を順に選んでください。 


WS 


ぷ をち 

お使いのアプ U ケーシヨンソフトによっては、操作び異なる場合があります。詳しい操作方法については、お使いのア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載（政降 、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場合に表おされる画面を基本に説明します。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P . 10 

「才ートシートフィーダか5給紙する」 （ P .14)、 または「フ□ントトレイか5給紙する」 
( P .1 日）を参照し、用紙を正しくセットしてください。 

1 アブ II ケーシヨンソフトを起動して原稿を作成する、または印刷するファ 


イルを開< 

ぶをち 

モノク□印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色む！5や白いすじなどび発生する場合があ 
ります。この場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint Pro (イージーフオトプリントプ 
□) やお使いのレイアウトソフトを使って、用紙の上端部分、下端部分とも4日 mm 政上の余白を空けて印刷す 
ることをお勧めしまず。 

レイアウトソフトなどを使って印刷する場合は、印刷ずる画像より長手方向に 90 mm 上大きい用紙を用意 
し、用紙の上端部分、下端部分とも4已 mml ； Lb の余白を空けて印刷してください。 
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プリンタドライバの設定画面を開く 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表示されます。 


[をお 一 L _ 

I . ブリン如逝 R 


画 

，リン》化苗 ] [ 


I ； 


げ按单相ち 7 
话所 
H タント： 

, ぺ-ジお因 
© すべても） 


□六イルへ出力の註如設定の I 


り J ンタのの)..〕 


0ぺ - ジ瓶恒 )： L 

I まがパ—ジ臓のみを入力し 


巧なに)： 


瓦]屈!函 


16 咖が 


キ，ソ2 ル）〔綱くか] 


印刷に化要な設定をする 


r & 


ご使用の機種が還ばれていることを 
確認しまず。 

夕参ち 

別①プ IJ ンタ名び選ばれている場合は、ご 
使用の機種名をク IJ ックしてください。 


か 


[詳細設定](または[プ□パティ]) 
ボタンをクリックしまず。 

[印刷設定]画面の[基本設定]シートが 
表?! F されます。 





_ 


< 待;ちめ 果 I 田 ! おち 1 C 入り li ぶ ] 
用巧が任巧が： 

持化ちま (B): 


【 SE 2 B 2 

J 寸ートシ' 




動 

〇齡、© 

0ユーヴー記定呀 ■■■- 



® 自脉山 


〇に a アル围監姆 ， 


□が則肺；:ブレむ-巧示処 


I 

〔!♦相がちの I I 度 ' 单点すの ]I 

ィ〔 0 K ； 


II へが 1 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 

[印刷]画面が表をされまず。 


夕 


々 


[用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙 
の種類を選びまず。 

夕春ち 

普通紙に印刷ずる場合は、[用紙の種類] 
を[普通紙]に変更してください。標準設 
逊ま、写真専用紙に印刷する設定になって 
いまず。 


手順1で用紙をセットした箇所に合 
わせて、[給紙ち法]で[才ートシー 
トフイーダ]または[フ□ントトレ 
イ]のどち己かを還びまず。 


か 


[印刷品質]や[ち/濃度]で印刷品 
位などを設定しまず。 

夕をち 

印刷設定については、『印刷設定ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


参考 

♦用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックしまず。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと異なっている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を巧ラ必 
要があります。詳しくは『印刷設定ガイド』（電モマニュアル）をご覧ください。 

♦ プリンタドライパ機能の設定方法については、[ヘルプ]ポタンや[操作説明]ボタンをク U ックして、ヘル 
プや『印刷設定ガイド』（電モマニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表をされます。ただし、電子マニュアル（取扱説 
明書）がパソコンにインス I -ールされている必要があります。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をク U ックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
ずることができます。なお、アプ U ケーションソフトによっては、プレビューを表をできないものもありまず。 


印师してみぶラ 
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印刷を開始する 


A 巧 a 回因 



参考 


印刷中にプ U ンタのリセットボタンを押ずか 、 Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をクリックすると、 
印刷を中止でさます。 

CanonIJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon P 「 o 9 已日日 series ] をクリックして表をします。 


け•お VI 


夕参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、お使いのア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Mac ® OS X V. 10.4. x をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P . 10 

「才ートシートフイーダか5給紙する」 （ P .14)、 または「フ□ントトレイか5給紙ずる」 
( P .1 日）を参照し、用紙を正しくセットしてください。 

1 アブ II ケーシヨンソフトを起動して原稿を作成する、または印刷するファ 
イルを開< 

夕参考 

モノク□印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色む！5や白いすじなどび発生する場合があ 
りまず。この場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint Pro (イージーフオトプリントプ 
□) やお使いのレイアウトソフトを使って、用紙の上端部分、下端部分とも4日 mm 政上の余白を空けて印刷す 
ることをお勧めしまず。 

レイアウトソフトなどを使って印刷する場合は、印刷ずる画像より長手方向に 90 mm 拟上大きい用紙を用意 
し、用紙の上端部分、下端部分とも4已 mml ； Lb の余白を空けて印刷してください。 
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用紙サイズを設定する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ぺージ設定ダイア□グび表示されます。 



[0 K ] ボタンをクリックしまず。 


印刷に化要な設定をする 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [プリント]を選びます。 
プ U ントダイア□グび表示されます。 


Pro 9500 series 


f 品化と巧巧の*!巧 


用巧の«巧: ■ キでノン写真巧巧絹目巧 
ち巧方法 :I 


t — トシートフイーブ 


感 PDF ， 


巧两設 S : 巧ぎ寅をきれいに巧周 

こ面るやグラフをきれいに巧切 
0一が的な义香を印间 
こを讶巧を 


ごモノク□巧剧 


广ブレビユ ー） 


(:キヤンセル ）( ブリント I 


0 


[印刷設定]か5印刷ずる原 
稿に適した設定を選びまず。 


ポップアップメニューか己 
[品位と用紙の種類]を選び 
まず。 




[用紙の種類]で印刷に使用 
ずる用紙の種類を還びまず。 

夕参ち 

普通紙に印刷ずる場合は、拥紙 
の種類]を[普巧紙]に変更し 
てください。標準設定は、写真 
専用紙に印刷する設定になって 
いまず。 


か 


手順1で用紙をセツトした 
箇所に合わせて、[給紙ち法] 
で[才ートシートフイーダ] 
または[フ□ントトレイ]の 
どち5かを選びまず。 



巧刷してみよラ 
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夕参考 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた 
印刷品位や色で印刷できます。 


写真ををれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

図表やグラフををれ イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するときに選びます。 

いに印刷 


—脏的な义書を印刷 文字中むの原稿を印刷ずるときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行うことができまず。 


♦ プリンタドライパ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]または[とじしろ]の©ボタンをク U ックして、『印刷設定ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）は、電子マニュアル（取扱説 
明書）がインス I -ールされていないと、©ボタンをク U ックしても表をされません。 

♦ [プレビュー]ボタンをクリックずると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができまず。なお、アプ 
U ケーシヨンソフトによっては、プレビューを表をできないものもありまず。 


印刷を開始する 

〇 [プリント]ボタンをク IJ ックします。 

印刷び開始されます。印刷中はトップカバーを開けないでください。 

みをち 

Dock 内にあるプ IJ ンタ①アイコンをク IJ ックずると、印刷状況を確詔ずるダイア□グが表をされます。 Mac 
OS X V.1 日. 2.8 をお使いの場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起 
動し、プ U ンタ U ストの機種名を夕‘ブルク U ックしてください。 

印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をク U ックすると、そので書の印刷を中止できまず。[保割をクリッ 
クすると、そので書の印刷を停止でさまず。また、[ジョブを停止]をク U ックすると、 U ストにあるずベての 
印刷を停止でさます。 



PictBridge 対応機器か S 巧刷ずる 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い 
のときは、本プリンタと PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写 
真を印刷ずることができまず。 


夕 


参考 


本プリンタに接続でをるカメラについて 

円 ctBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介さ 
ずに直接プ U ンタで印刷ずるための規格でず。 PictBridge に巧応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本プ 
U ンタと接続して画像を印刷することができます。 

* 拉降、円 ctBrid 径 e に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 
PictBridge 巧応機器と呼びます。 

f このマークが表記されているカメラは、円 ctBrid 呂 e に巧応しています。 

本 PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームページでご確認いただけます。 
canon . jp/pictbridge にアクセスしてください。 


PictBridge 巧応機おか 5 印刷する 


本プリンクに PictBrid 邑 e 対応機器を接続すると田ま、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


A 警告 


プ U ンタのカメラ接続部には、 Piet 日 ridge 対応機器む列■は接続しないでください。火災や感電、プ U ンタの損傷の原 
因となる場合があります。 


参考 


• 円 ctBridge 対応機器を接続して印刷する場合、 PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることを 
お勧めしまず。バッテ IJ - をお使いになるときは、フル充電されたバッテ IJ - をお使いください。 

• PictBridge 対応機器側で接続ケーブルを巧くことが許巧された場合を除いて、印刷が終了ずるまでは接続ケーブル 
を絶対に巧かないでください。接続ケーブルを取り外ずときは、円な日 rid 巨 e 巧応機器に付属の取扱説日月書を参照し 
て < ださい。 


印刷の準備をする 

〇プ U ンタの電源を入れます。今 P .10 
Q 用紙をセットします。 

半切サイズ]がの用紙に印刷する場合は、 r 才ートシートフイーダか5給紙する」 
( P .14) を参照して、才ートシートフイーダに用紙を正しくセットしてください。 
半切サイズの用紙に印刷する場合は、「フ□ントトレイか5給紙する」 （ P .1 日）を参 
照して、フ□ントトレイに用紙を正しくセットしてください。 
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プリンタと PictBridge 巧応機器を接続する 


夕参考 

Piet 巨 rid 旨 e 対応機器か！5印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に円 ctBrid 呂 e 対応機器で印 
刷するモードに切り替える必要がありまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあり 


まず。 

Piet 加 dge 対応機器に付属の取扱説明書をき照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 
〇 PietBridge 対応機器の電源び切れていることを確認します。 



を社推奨の USB ケーブルで、 
PietBridge 対応機器とプリンタを 
接続します。 

自動的に電源が入0まず。 

電源が入5ない機種をお使いの場合は、 
手動で電源を入れて < ださし、。 


〇 PietBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

プ U ンタの接続び確認されると、 PietBridge 対応機器の液晶モニターにがび表示 
されます。 


印刷する用紙やレイアウトを設定する^ P .31 

PietBridge 対応機器の液晶モニターで、プ U ンタにセツトした用紙と同じ設定にしてく 
ださい。 

円 ctBridge 対応機器か5用紙の設定びできない場合は、パソコンで設定してください。 
^P.33 


PietBridge 对応機器か6印刷を開始する 

























PictBridge の印刷設定について 


■ PictBridge 巧応機器側で印刷設定ををちする 

ここでは PictBridge 対応機器側で設定できる項目について説明します。操作については、 
必ず PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書にしたびってください。 

夕参ち 

• 本プ IJ ンタとキヤノン製円な日 rid 巨 e 巧応機器を接続したときに表示されるち称を例に説日月していまず。 

PictBridge 巧応機器により設定項目の名称が異なる場合がありまず。 

• PictBridge 対応機器によっては、説明している項目が設定で走ない場合がありまず。設定できない項目に 
ついては、 A ’ ソコン占、5 Canon Setup Utility (キヤノンセットアップユーテイ U テイ）で設定した内容び 
ち効になりまず。また、 PictBridge 対応機器側で「標準設定」に設定している項目を、バソコン側での設 
定が有効になります。 -* P .33 

■ 印刷でまる画像データについて 

本プ U ンタで印刷できる画像データは、 DCF ® 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*でず。 

* Ex け 2.21 に対応しています。 

■ 用紙サイズ（ぺーパーサイズ）/用紙タイプ（ぺーパータイプ） 

PictBridge 対応機器か5印刷するときに使用できる用紙は、巧のとおりです。 


r 用紙サイズ J 

r 用紙タイプ J 

プリンタにセットずる用紙 

給お箇所 

(r ぺーパーサイズ J) 

けぺーパータイプ J) 



の設定 

の設定 



L 判（標準設定） 

フオト（標準設定） 

スーパーフォトぺーパー SP -101 L 

才ート 

シート 

フィーダ 


半光;尺 =*=4 

キヤノン写真用紙•絹目調 SG -2 日1 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 2 L 


半光巧#4 

キヤノン写真用紙■絹目調 SG -2 日1 2 L 


はびを* 3 

フオト 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201*2 


巧切 

半光;尺 =*=4 

キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201 六切 


A 4 *3 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 A 4 



半光巧 >4 

キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201 A 4 



ファインアート*己 

ファインアートぺーパー- "Photo Rag™" fA-PRI 
A 4 


四切* 1 

半光巧*4 

キヤノン写真用紙•絹目調 SG -2 日1四切 


A 3 *3 

フオト 

スーパーフォ1-ーペーパー SP -1 日1 A 3 



半光巧 >4 

キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201 A 3 



ファインアート*已 

ファインアートぺーパー- "Photo Rag " FA-PRl 

A 3 


A 3 + *1 

フオト 

スーパーフォ1-ー ベーパー SP -101 A 3 ノビ 



半光;尺*4 

キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201 A 3 ノビ 



ファインアート*己 

ファインアートぺーパー- "Photo Rag " FA-PRl 

A 3 ノビ 


半切# 1 

半光お*4 

キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201 半切 

フ□ント 
トレイ 


*1 キヤノン製 Piet 日 rid 有 e 対応機器のみ設定できまず（機種によっては設定で走ない場合びありまず)。 

*吕専用のシール紙でず。シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」（または「ぺーパーサイズ」）は「はがき」に設 
定しまず。 
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*3 「用紙サイズ」（または r ペーパーヴイズ」）で「はがき」、 「 A 4」 または「 A 3」を選択したときは、「用紙タイ 
プ」（または r ペーバータイプ」）で「普通紙」を選択することびできます。また、 r 巧紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」）で「普通紙」が選択されていると「レイアウト」で r フチなし」を選んでもフチありで印刷されまず。 
*4 キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応機器のみ設定できます（機種によっては設定できない場合びありまず)。「用紙タイ 
プ」（または r ペーパータイプ」）に r 半光ミ尺」び表示されない機種をお使いの場合は、「フォト」または「標準 
設定」を選んでください。 

*已キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応機器のみ設定できます（機種によっては設定できない場合があります)。「用紙タイ 
プ」（または「ペーパータイプ」）で「ファインアート」が選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選 
んでもフチありで印刷されます。また、用紙の上下端3已 mm は印刷されません （20 面配置の撮影情報印刷、 
3目 mm フィルムヴイズ（ベタ焼をヴイズ）印刷、一覧印刷（インデックス）を除く）。 

■ レイアウト 

レイアウトに関するさまざまな設定ができます。 

• フチあり/フチなしづフチをつけて印刷するか設定できます。 

• 撮影情報印刷 ^撮影時の Exif 情報を画像と一緒に印刷できます。次の2つのレイアウトか S 

選べまず。 

1面配置：選択している画傲のを白に Ex け情報を印刷します。 

2 日 面配置： DP 日 P 2 で印刷指定した複数の画像を、 Ex け 情報と一緒に1枚の用紙に2 日 面に割 
り付けて印刷しまず。 

• 35 mm フィルムサイズ（ベタ焼さサイズ）印刷*1=> DP 0 F *2 で印刷指定した複数の画像を、 
3已 mm フィルムのネガサイズ風に印刷できます。 

於上の印刷設定のほかに、 DP 日 P 2 の印刷指定メニューか S —覧印刷（インデックス）を設定するこ 
とちでさます。 

*1 「用紙サイズ」（または r ペーバーヴイズ」）で rA 4」 を選んだときのみ設定できます。 

*2 DP 0 F (Digital Print Order Format ) は、印刷ずる画像や印刷枚数など、画像の印刷に関する指定情報を記 
録するための規格でず。 

■ 日付/画像巧号（ファイル番号）印刷 

日付や画像番号（ファイル番号）をつけて印刷するか設定できます。 

ぶ参考 

♦円 ctBrid 呂 e 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」に設定し 
てください。「日付」、 r 画像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、日付や画像番号（ファイル 
番号）と写し込まれた曰付が重なって印刷されます。 

♦用紙ヴイズやレイアウトによっては、「両方」に設定しても日付だけ印刷される場合があります。 
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■ イ メージ オプティマイズ 

画像を補正して印刷するか設定でさます。「入」を還ぶと、撮影時のカメラ情報をまかして最適な補正 
を行って印刷されます。 

キヤノン製 PictBrid 巨 e 対応機器をお使いの場合は、 L ソ下の補正機能も設定でさます。 

「 VIVID 」 ：緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「 NR 」 ：「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、日旨い部分のノイズを除去しまず。 
rVIVID+NRJ : 「 VIVID 」 と 「1\1 刊の両方を設定しまず。 
r 顔日月るく」：逆光画像を補正して印刷しまず。 

「赤目」：人物の目びホく写った写真を補正して印刷しまず。 

色を自在に調整したい場合 

-部のキヤノン製一眼レフ PictBrid 呂 e 対応カメラをご使用の場却ま、「ナチュラル」「ナチュラルが 
「白黒」「を黒調」「温黒調」か5目的に合ったカラーモードを選び、さ5に詳細な色調整を行うことが 
できます。各カラーモードの詳細については、『デジタルフォト印刷ガイド』（電モマニュアル）やご 
使用のキヤノン製 PictBrid 呂 e 対応機器の取扱説明書を参照してください。 

「ナチュラル」：撮彰画像をお実に再現した写真に仕上げたいちにお勧めでず。 

「ナチュラル M 」 ：更にコントラスト等のこだわりの色調舊を行いたい方にお勧めでず。 

「白黒」：白黒フィルム作品風に仕上げたい方にお勧めでず。 

じ令黒調」：クールなイメージの白黒作品風に仕上げたい方にお勧めでず。 

「温黒調」：温かみのある白黒作品風に仕上げたい方にお勧めでず。 

夕をち 

「白黒」「ち黒調」「温黒調」①モードで印刷したときに、用紙の上端部分や下端部分に色む5や白いずじなどび 
発生した場合は、バソコンか5上端部分、下端部分とち 45 mm L ソ上①余白を空けて印刷ずることをお封めしま 
ず。バソコンか!5モノク□印刷をずる方法について、詳しくは『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）や『アプ 
IJ ケーションガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

■ 卜 U 5 ジグ 

印刷する範囲を指定できます。 

■パソコンで印刷設定をを更する 

パソコンで円 ctBridge の印刷設定を変更でさます。変更を行うには、『セットアップ CD - 
ROM 』 に付属の Canon Setup Utility (キヤノンセットアップユーティ U ティ）をインス 
I ルし、本プ U ンタをパソコンに接続する必要びあります。詳しくは、『プ U ンタガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

夕をち 

PictBridge 巧応機器で印刷の設定をしない （ 「標準設定」が選ばれている）場合や、印刷設定ができない 
PictBridge 対応機器をお使いの場合に、パソコンでの設定が有効になりまず。 

PictBrid 旨 e 対応機器、パソコンとも印刷設定を変更しない場合は、料下の設定にしたがって印刷されます。 

♦ 用紙ヴイズ（ペーパーサイズ）： L 判 
♦ 用紙タイプ（ペーパータイプ） ：フ ォト 
♦ レイアウト：1ページに1面フチなしで印刷されまず。 

♦ 曰付/画像番号（ファイル番号）：切（曰付/画像番号は印刷されません。） 

♦ イメージオプティマイズ：入（撮影時のカメラ情報を活かして最適な補正を行って印刷されます。） 
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専用紙を巧ってみよラ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはびをなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙び用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プ IJ ンタガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


■ 写真や給画を印刷するには 

参 スーパー フォトぺー パー 
参 キヤノン写真用紙-光ミ尺ゴールド 
♦キヤノン写真用紙.絹目調 
参 マツトフォトぺーパー 
参ファインアートぺーパー - "Museum 
Etching " 

• ファインアートぺーバ ー ."Photo Rag " 
参 つ了イン了ー トぺーバー-プレ5アム 
マット 



■オリジナルグッズを作るには 

参ピクサスプチシール 
参ピクサスプチシール•フ IJ ーカット 
参フオトシールセット 


■ ビジネス文書を印刷するには 

参スーパー ホワイト ペーパー 


1 

Annaal Report 

1 

!liJ 



■ 年賀が、挨搂がを印刷するには 

参八イグレードコートはびを 
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キヤノン純正紙 


キヤノン純正紙を一覧表にまとめました。 


用がのち称 

mm 

最大積載 巧数 

プリンタドライバの 
設定[用紙の種類] 



才ートシート 
フイーダ 

フ□ントトレイ 


スーパーホワイトペーパー 

SW -101 A 3 

130枚 

1枚 

普通紙 


SW -101 A 4 

130枚 




SW -201 A 4 

100枚 



八イグレードコートはがさ 

CH -301 

40枚 

1枚 

インクジエットはが 
き（通信面） 

はがさ（宛名面） 

スーパーフォトぺーバー 

SP -101 A 3 ノビ 

1枚 

1枚 

スーバーフォトぺ一 


SP -101 A 3 

10枚で 

1枚 

パー 


SP -101 A 4 

10枚*2 

1枚 



SP -101 L 

20枚*2 

使用でさません *1 



SP -1012 L 

10枚*2 

1枚 


キヤノン写真用紙- 

GL -101 A 3 ノビ 

1枚 

1枚 

キヤノン写真用紙 

光ミ尺ゴールド 

GL -101 A 3 

10枚* 2*7 

1枚 

光ミ尺ゴールド 


GL -101 A 4 

10枚で*7 

1枚 



GL -101 L 

20枚で*7 

使用でさません *1 



GL -1012 L 

10枚で*7 

1枚 



GL -101 六切 

10枚* 2*7 

1枚 



GL -101 KG 4 X 巨 

20枚* 2*7 

1枚 



GL -101 はがを 

20枚* 2*7 

1枚 


キヤノン写真用紙•絹目調 

SG -201 A 3 ノビ 

1枚 

1枚 

キヤノン写真用紙 


SG -201 A 3 

10枚*2 

1枚 

絹目調 


SG -201 A 4 

10枚*2 

1枚 



SG -201 L 

20枚*2 

使用でさません *1 



SG -2012 L 

10枚*2 

1枚 



SG -201 六切 

10枚*2 

1枚 



SG -201 四切 

1枚 

1枚 



SG -201 半切 

使用でさません *4 

1枚 


マットフォトぺーパー 

MP -101 A 3 ノビ 

1枚 

1枚 

マツトフォトぺ一 


MP -101 A 3 

10枚 

1枚 

パー 


MP -101 A 4 

10枚 

1枚 



MP -101 L 

20枚 

使用でさません *1 


フアインアートペーパー- 

FA-MEl A 3 ノビ 

使用でさません *4 

1枚 

フアインアート 

Museum Etching " 

FA-MEl A 3 


1枚 

Museum Etching 

*已*6 

FA-MEl A 4 


1枚 


つ了イン了ー トぺーバー • 

FA-PRl A 3 ノビ 

1枚 

1枚 

フアインアート 

"Photo Rag " * 己 *6 

FA-PRl A 3 

1枚 

1枚 

Photo Rag 


FA-PRl A 4 

1枚 

1枚 


つ 7 イン了ー トぺーバー • 

FA-PMl A 3 ノビ 

使用でさません *4 

1枚 

フアインアート 

プレ吉アム7ット*巨 

FA-PMl A 3 


1枚 

プレ5アムマット 


FA-PMl A 4 


1枚 


ピクヴスプチシール*3 

PS -101 

1枚 

1枚 

インクジエットはが 

(1 目面光巧フォトシール） 




きまたはスーパー 
フォトぺーパー 

ピクヴスプチシール- 

PS -201 

1枚 

1枚 

インクジエットはが 

フリーカット*3 




きまたはスーパー 
フオトペーパー 

フォトシールセット *3 

PSHRS 

1枚 

1枚 

インクジエットはが 

(2 面/4面/日面/16面） 




きまたはスーパー 
フオトペーパー 


*1 フ□ントトレイか5給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ずオートシートフィーダにセットして 
<ださい。 


歩すすんだ使いかた 
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*2 用紙を重ねてセットすると、巧紙を引き込む際に印刷面に跡がついてしまう場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*3 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint (イージ ーフォ トプリント）を使うと印刷の設定がかんたんに 
できます。パソコンにインス I ''ールしてお使いください。 

*4 オートシートフィーダか5給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ずフ□ントトレイにセットして 
<ださい。 

*已キヤノン純正紙は最適な印刷品質を得5れるよラに製造-管理されています。キヤノン純正紙のご使用をお勧めしま 
す。 

巧ファインアートぺーパー • "Museum Etching "、 ファインアートぺーパー - "Photo Rag "、 およびファインアート 
ペーパー*プレミアムマットをお使いの場合は、巧紙の上下端 35 mm は印刷されません。アート紙専用の用紙サイ 
ズを選択すると、上下端3已 mm には印刷しないように制限がかかります。印刷を行う前に印雨帆容をプレビュー画 
面に表おさせて印刷範囲を確認することをお勧めします。プレビューについて、詳しくは『印刷設定ガイド』（電子マ 
ニュアル）を参照して<ださい。 

*7 セットした用紙がうまく送！5れないときは、用紙を1枚ずつセットしてください。 


I •重要 


扮下のキヤノン純正紙には印刷できません。 

高品位専巧紙 HR -101 S 、 フォト光ミ尺八ガキ KH -2 日 1 N 、 プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -1 日1、エコノミーフォ 
卜ぺーパー EC -101 / EC -2 日1、キヤノン光ミ只紙 GP -40 K スーパーフォトぺーパー•両面 SP -101 D 、 プ□フェツ 
シヨナルフォトペーパー PR -1 日 1、0 HP フイルム CF -1 日2、および T シャツ転写紙 TR -301 は使用しないでください。 

ぶをち 

用紙について、詳しくは『プリンタガイド』（電子マニュアル)の r いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 
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プリンタドライ y V の機能と開をかた 


プリンタドライバの便利な機能 


プ U ンタドライバには、じ(下のような機能びあります。詳しい操作方法については、『印刷設定ガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 



120% 

Festival 

rc^itivcil 

' - 

お ミ - 

式 

■斬 



な tuul jtUt, tU! 


70% 


用紙サイズに合わせて自動的に化大/ 
縮ル印刷したい（フイツトページ印刷） 


irai'cl QuuU 

M 


題 



両面に印刷したい（両面印刷) 


^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面巧刷） 

^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イ メー ジデータ 補正） 

^1ページの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
(最終ぺージか SEP 刷） 



^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減 S して巧刷したい 
(デジタルカメラノイズリダクション） 

お大/縮ル率を設定して印刷したい 
(お大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊テに綴じ6れる 
ように印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するときの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


夕きき 


OS によって、使用でをない機能ちあります。詳しくは『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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プリンタドライバの設定画面を表示する （ Windows ) 


プリンタドライバの設定画面は、じ(下の2つの方法で表示することびでをます。 

参考 

マイプ IJ ンタか!5開くことちでをまず。デスクトップ上の[マイプ IJ ンタ]アイコンをダブルク IJ ックして表示される 
画面で[プ U ンタ①設定]を還んでください。 

■アプ U ケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

夕参ち 

お使いのアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、お使 
いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するメニューを還ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

1 に anon Pro 9 已00 series ] び選ばれていることを確認し、[詳細設定] 
(または[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■[スタート]メニューか6開< 

プ IJ ンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプ U ケーションソフトに共通する印 
刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

クをを 

[ポート]シートなど、 Windows の機能に関するシートを表をするには 、 [Canon Pra 9 己日日 series ] アイコ 
ンを選び、[ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選んでください。それ5のシートは、[印刷設定]やアプ 
リケーションソフトか！5開いたときには表をされません。 Windows の機能に関するシートについては、 
Windows の取扱説明書を参照してください。 

1 [スタート]メニューか6 [コント□ールパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XP LU かをお使し VD 場合は、[スタート]メニューか5駿赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

2 [Canon ProSSOO series ] アイコンを選ぶ 

j [ファイル]メニューを開を、[印刷設定]を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

夕参考 

各機能の詳細な設定方法については、『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）やヘルプを参照してください。 
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DVD / CD に巧刷してみよラ 
( DVD / CD ダイレクトプリント） 

付属の CD - R トレイを使うことで、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に画像を印刷 （ DVD / 
CD ダイレクトプリント）することができます。『セットアップ CD - ROM 』 に f ホ雷の日くちん CD 
ダイレクトプリント for Canon を使うと、印刷用の画像をかんたんな操作で編集•加工して印 
刷ずることびでさます。 

ここでは、 DVD / CD に印刷するための準備と、 CD - R トレイの使い方について説明します。 

みをを 

♦ 5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon のインス!ル方法については、『かんたんスタートガイド』を参照 
して < ださい。 

♦ 5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon を使った印刷方法については、5くちん CD ダイレクトプ U ント for 
Canon の取扱説明書を参照して < ださし、。 

Windows をお使いの場合は、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] (Windows XP 扮外の場合は[プ 
□グラム]) 一 [5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon ] 一 [操作説明]を選ぶとご覧になれます。 
Macintosh をお使いの場合は、インス!ル先でに D ダイレクトプリント]一[マニュアル]フオルダを開き、 
[マニュアル]をダブルク U ックするとご覧になれます。 

♦ 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon に関するご質問•ご相談は、（株）メディア■ナビゲーシヨンにお問い 
合わせください。 

(株）メディア•ナビゲーシヨン03-已4目 7-1 781 http :// www . medianavi . jp / 「ヴポート」 
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用意するをの 


DVD/CD に印刷するには次のものび必要です。 




8cmCD-R アダプタ 


表面に E のマークびあります （ ScmDVD / 巳 D に印刷ずるとさのみ) 

* CD - R トレイに装着されています 


■ DVD/CD (プリジタブルディスク） 

ラベル面げインクジエツト方式のプ U ンタに対応したに cm /8 cm サイズの DVD / CD を用意してく 
ださい。 

プリンタプルディスクとは、ふつラの DVD / CD と異なり、ラベル面に特殊な加工が施された印刷が 
可能な DVD / CD です。推奨の DVD / CD を使ラと、よりきれいな印刷結果を得ることがでさます。 

推奨する DVD / CD の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されるこ 
とがあります。 

最新情報についてはキヤノンサポートホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp / support にア 
クセスして < ださい。 


DVD / CD に印刷するとをの注意について 


• CD-R トレイは、本プ U ンタに付属のものをお使いください（表面に E のマークびあります）。 
•インクジェット方式に対応していない DVD/CD に印刷しないでください。インクび乾かず 

DVD/CD 自体や DVD プレーヤーなどのセットする機器にま障をきたす場合びあります。 

参 DVD/CD の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなることびありま 
す。 

参 DVD/CD はできるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に触れないでください。 

• CD-R トレイにゴミなどびある場合は、 DVD/CD をセットする前に取りのぞいてください。 
そのままセットすると、 DVD/CD の記録面び傷つくことびあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび乾くま 
で印刷面に触れないでください。 

参プ IJ ンタの動作中（電源ランプび青色に点滅中）に CD-R トレイを取り付けないでください。 
参 DVD/CD の印刷中に CD-R トレイを取りがさないでください。破損の原因になります。 

• CD-R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 DVD/CD びセッ 
卜されていることを認識できなかったり、印字位置びずれてしまう場合びあります。 CD-R 卜 
レイびミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔 5 かいななどでふいてください。 

参 5 くちん CD ダイレクトフ U ント for Canon 、 Easy-PhotoPrint (イ ージーフォ トフリント） 
じ(がのアプ U ケーシヨンソフトを使って印刷すると、 CD-R トレイびミちれることびあります。 
参 8cm サイズの DVD/CD に印刷するときは、付属の 8cmCD-R アダプタをご使用ください。 

• DVD/CD に印刷したあとは、必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。 
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CD - R トレイの取り付け 


フ□ントトレイを開< 

フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く巧して、フ□ントトレイを手前に開きます。 



CD - R トレイガイドを手前に倒す 



ク参ち 

フ□ントトレイがフ□ント給紙位置にセツトされている場合は、 CD - R トレイガイドは手前に倒れません。フロ 
ントトレイを標準の印刷位置に戻してか5、 CD - R トレイガイドを開いてください。 P .23 
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DVD / CD をセツトする 


•重要 


♦ セットするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 

♦ 8 cmDVD / CD に印刷する場合は、付属の吕 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷 
品位が低下したり、 8 cmDVD / CD が傷つくことがあります。 

1 2 cmDVD/CD の場合 8 cmDVD/CD の場合 


i - 

〇-^ 

1印刷面を上にして、ディスクを CD-R 


8 cmCD - R アダプタ両端の巧起部分 

トレイにセットしまず。 


を、 CD - R トレイ両端のくぼみに合わ 



せまず。 




^麵を上にして、 SemDVD / CD を 
CD - R トレイにセツトしまず。 






CD - R トレイをセツトずる 


夕 


参考 

♦プリンタの動作中（電源ランプが青色に点ミ威中）に CD - R トレイを取り付けないでください。 

♦プリンタが印刷の準備を行うため、セットした CD - R トレイが排出されることがあります。その場合は、電 
源ランプが点減か5点灯に変わるまで待ち、画面の指示にしたがって、 CD - R トレイをセットし直してくだ 
さい。 



CD - R トレイを CD - R トレイガイドに 
セツトしまず。 


CD - R トレイは水平にまっすぐ 
挿入してください。 



CD - R トレイガイドの矢印（<|)の位置より奥に CD - R トレイを巧し込まないでください。 
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CD - R トレイを取り出す 



CD - R トレイガイドを巧じる 



^封 

CD - R トレイガイドを開いた状態では、用紙び正しく送られないため、通常の用紙を使った印刷はでをません。 
必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 



DVD / CD を取 D かす 


[ A を意 I 

取り出ず際に印刷面に触れないでください。 

ぶ参ち 

印刷面が十分に乾いてか6、取りがしてください。 CD - R トレイ上に印刷された場合や、 DVD / CD の列側およ 
び内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてか5ふきとってください。 

1 2 cmDVD/CD の場含 8 cmDVD/CD の場含 
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定期的なお手入れ 
(インクをかを混ぜる) 


きれいな印刷結果を得るために、じ TF の手順にしたがって、週1回程度インクをかき混ぜてくだ 
さい。 


•重要 


印刷中はインクをかき混ぜることができません。印刷が終了してか51^下の操作を行ってくださし、。 

1 プリンタの電源び入つていることを確認する 

電源ランプび点滅している場合は、点灯に変わるまでお待ちください。 

2 プ y ンタの y セツトボタンを巧す 

約10秒〜2分間プ IJ ンタび振動し、インクをかき混ぜます。 

プ U ンタの動作中（電源ランプび青色に点滅中）は、トップカバーを開けないでください。 
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♦ シアン： PGI -2 C 


• グ U - ン； PGI -2 G 




マツトブラック： PGI -2 MBK 


フオトシアン： PGI -2 PC 


2 

PC 


グレー； 

PGI -2 GY 

2 

参レッド： 

PGI -2 R 

2 



GY 



R 


PGI-2GY PGI-2R 


を考 

• インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。インクの並び 
は、ちからフォトマゼンタ|-|^1、フォトブラック^、マットブラックフォトシアン1;。、グレー^、 

マゼンタ^、イエ□- [3 し シアン胃、グ IJ- ンレッド L4j でず。 

• インクが残っているのに印刷がかずれたり、白ずじび入る場合は、「印刷にかずれやむ5があると走は」 （ P . 已 7) を 
参照してくださし、。 



2 


MBK 


インクタンクを交換ずる 

インクがなくなったとさは、インクタンクを交換してください。インク切れの:！犬態で印刷を続行 
すると、インクが混ざるなどの印字す良や、プリンタの故障の原因となるおそれびあります。 
インクタンクの型番や取り付け位置を間違えると印刷できません。本プリンタでは、 W 下のイン 
クタンクを使用しています。 


•フオトマゼンタ： PGI -2 PM 


2 

参マゼンタ： PGI -2 M 

2 

PM 




フオトブラック： PGI -2 PBK 


2 


イエ □— 


PGI -2 Y 


2 



お手入れ 

a 


12™ 眶2琴 
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インク残量を確認する 


■ プ U ンタ本巧でインク巧量を確認する 

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することびできます。プリンクの 
トツプカバーを開けてインクランプを { 崔認してください。 


インクび残り少ない場合： 

.''繰。返し 


インクランプびゆっくり点滅（約3秒間隔）します。印刷 
を続行することはでさますび、交換用インクタンクのご用意 
をお勧めします。 


インクびなくなった場合： 

>參 > > > . ' '繰。返し 


インクランプびはやく点滅（約1秒間隔）し、プ U ンタ本 
体のエラーランプびオレンジ色に4回、17回、または 
18回点滅します。新しいインクタンクに交換してくださ 
し、。 


《プ IJ ンタ本体のエラーランプが7回点滅している場合は、インクタンク 
にエラーが発生し、印刷できない状態でず。「エラーランプがオレンジ 
色に点滅している」 ( P .82) を参照してください。 


夕参考 

インクランプが消打し、プ U ンタ本体のエラーランプ（オレンジ色）も消巧している場合は、インク残量検知機能が無 
効になっています。新しいインクタンクに交換すると、再びインク残量検知機能が有効になります。 
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■パソコンでインク巧量を確認する 


オプション担）インウ骼刖きお(のヘルブ姑 


心?なび熟もなっていま。す。イン减を IB ，店巧を想5し！:ください。 


umujuuuuj 


ドキュプントる： 
所ちち： 

印刷パージ： 


か刷巧ろ一度をを示喧 >— 


•ここの マークを 確認しまず。 


Canon U ステータスモニタを開いて、インク残量を確認して 
<ださい。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか！5開 
く 今 P .38 

② [ユーティリティ]シートの[プ U ンタ状態の確認]ポタン 
をク U ックずる 

左のよラな画面が表をされます。 

印刷中にタスクバー上の Canon IJ ステータスモニタポタン 
をクリックずると、左の画面を表をさせることができます。 


インクが残り少ない場合 


[!] が表示されます。印刷を続行することはでさますが、交換用イ 
ンクタンクのご用意をお勧めします。 


インクがなくなった場合 


[ X ] が表示されます。[インク詳細情報]メニューをクリックして 
インク情報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。 




0 〇广、 Canon U Printer Utility - Pro 9500 series 


インク巧報 


[UllUiUUJ 


I インクについて】をクリックすると巧用ずるインクタンクの*话が表 
示されます。 * 巧のインクを■ガ巧りたいときは f 巧巧】をクリックし 
てください。 


r インク穿柏巧巧) r インクについて ）（ 更巧） 


^ここのマークを確認しまず。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユー 
ティ U ティ）を開いて、インク残量を確認してください。 

① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ] 
アイコンを順にダブルク U ックずる 

Mac OSX V. 10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ] 
フオルダ、[プリントセンター]アイコンを順にダブルクリッ 
クしまず。 

感店前] から [ P 「 o 9 已日〇 series ] を選び、[ユーティリティ] 
または[設定]をク U ックする 

® [製尉 から [ Pro 9 已〇日 series ] を選び、[メンテナンス] 
ボタンをクリックする 
Canon IJ Printer Utility び表示されまず。 

⑥ポップアップメニューか5 [インク情報]を選ぶ 
左のよラな画面が表をされます。 


インクび残り少ない場合： 


[!] び表示されます。印刷を続行することはでをますび、交換用イ 
ンクタンクのご用意をお勧めします。 


インクびなくなった場合： 


[ X ] び表示されます。[インク詳細情報]をク U ックしてインク情 
報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。 



お手入れ 
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インクびなくなると、プリンタ本体の エラー ランプがオレンジ色に4回、17回、または18回 
点滅します。印刷中や印刷び終了したあとにインクびなくなった場合は、パソコンに下のメッ 
セージび表示されます。なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

可 

印刷中にインクタンクを交換すると、印刷品位が低下する場合びあります。よりきれいな印刷結果を得るために、一旦 
印刷を中止してインクタンクを交換してか5、印刷し直すことをお勧めします。 

夕参考 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラか5印刷しているときにインクがなくなった場合の巧処方法については、 
rPictBridge 対応機器にエラーメッセージび表示されている」 （ P .9 吕）を参照してください。 

瞧 , J ! 墨！ 

プリンタのエラーランプびオレンジをに4回点滅している場さ 

♦インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、印刷を 
再開しまず。 

♦ 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けた 
ままプリンタの U セットボタンを f 甲すと、インク切れの状 
態で印刷を続行することができまず。印刷が終了した！5す 
ぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れ 
の状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあり 
まず。 

《インクタンクを取り外すと印刷を続けることができませ 
ん。インクタンクを取り外さずに U セットポタンを押し 
て < ださい。 

《インク切れの状態で印刷を続けると Canon IJ ステータ 
スモニタのインク残量び正しく表示されません。 

♦ [印刷中止]をク U ックすると、印刷を中止します。新しい 
インクタンクと交換してください。 

プ U ンタのエラーランプびオレンジをに17回点滅している場合 

インクび混ざるなどの印字不良を防ぐために、インクタンク内 
のインク残量が品質保持に必要な量を下回るとエラーランプ 
をオレンジ色に17回点減させて印刷を停止する設計になって 
います。 

一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してか5再度印 
刷を開始してください。 


インクがな<なつたインクタンク 
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プ U ンタのエラーランプびオレンジをに 18 回点滅している場合 


Canon Pro9500 series - USB001 


C B^C I 


Tie のイン佩しを巧なしました。 

ィ I 口-に] 

—さ印利ち中止し、そのなインクタシウを巧みしてか 
ら«が n 剧すも:とをも tn めします。印切を押月する 
前こぶすインクタンウち巧保してくだれ、。 

このまま巧用するちをは、[〇りを州ツルてくだな、 


0K 11巧刷や止 


インクびな<なつたインクタンク 


参印刷を続行する場合は、インクタンクを交換してトップカ 
バーを閉じてください。 

•新しいインクタンクがない場合は、[印刷中止]をクリック 
して、一旦印刷を中止してください。印刷を再開する前に 
必ずインクタンクを交換してください。 

• このまま印刷を続行ずることもでさまずが、インクび混ざ 
るなどの印字不良や、プ U ンタの故障の原因となるおそれ 
がありまず。 

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必要が 
あります。無効にする場合は、プリンタの U セットポタン 
を己砂似上押してか5離してください。 

《この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたこ 
とを履歴に残します。印刷の続行またはインクの補充が 
原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。 




プリンタのエラーランプびオレンジをに4回点滅している場合 


エラー爵ち： 83 

下 E のインクがな<なった巧おながちりまず， 

為ィェロ- [2] 

-邑巧 W を中止し、その後インクタンクを巧»してから巧*巧助することを 
おなめします。 

プリンタのリセットボタンモ巧して、印田を历巧することもできますが、イ 
ンク切れの状»で巧曲を«けると、巧»の原因となるおそれがちります。 


〔ジョブを肖りお ) ! すぺてのジヨプを伴止 )( ジ a プを巧止 ) 


♦ インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、印刷 
を再開します。 

♦ 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付け 
たままプ U ンタの U セットボタンを押すと、インク切れ 
のが態で印刷を続行することができます。印刷が終了し 
た5すぐに新しいインクタンクに交換してください。イ 
ンク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるお 
それがあ0ます。 

《インクタンクを取り外ずと印刷を続けることができ 
ません。インクタンクを取り列さずにリセットボタ 
ンを巧して < ださい。 

《インク切れの状態で印刷を続けると Canon U Printer 
Utility (キヤノンアイジェイプ U ンタユーティ U ティ) 
のインク残量が正しく表示されません。 

♦ [ジョブを削除]をク U ックすると、その艾書の印刷を 
中止できまず。[ジョブを停止]をク U ックすると、そ 
ので書の印刷を停止でさます。また、[ずべてのジョブ 
を停止]をクリックすると、すべての印刷を停止できま 
す。新しいインクタンクと交換してください。 


プ U ンタのエラーランプびオレンジをに17回点滅している場合 


み 


エラー番号：1688 
下 E のインクなしを検巧しました， 

イエロー P ] 

インクが a ざるなどの巧宇不«モ防ぐた々に、インクタンク巧のインク 
が品!!な待にお9な■を下回ると印助を伴止する K 肝になっています， 
-昼巧巧を中止し、その&インクタンクを巧«してから再度巧«を M 巧して 
ください* 


( ジ3プを肖りな ) ( すぺてのジョプモ停止つ ( ジ a ブを停止う 


インクが混ざるなどの印字不良を防ぐために、インクタン 
ク内のインク残量が品質保持に必要な量を下回るとエ 
ラーランプをオレンジ色に17回点減させて印刷を停止ず 
る設計になっています。 

一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してか5再 
度印刷を開始してください。 



お手入れ 
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プ U ジタのエラーラジプぴオレンジをに 18 回点滅している場合 


エラー番号：1689 
下 E のインクなしを«巧しました。 

每ィエロ- [2] 


-を印助を中止し、その巧インクタンクを巧巧してから ga 巧曲することを 
お e めします。印 W をち M する的にかダインクタンクを否«してください， 

このまま巧再する場合は、巧巧 R 巧■を g 巧して<だまい， 



♦ 印刷を続行する場合は、インクタンクを交換してトップ 
カバーを 閉じてください。 

♦新しいインクタンクがない場合は、[ジョブを停止]を 
クリックして、一旦印刷を中止してください。印刷を再 
開する前に必ずインクタンクを交換してくださし、。 

♦ このまま印刷を続行することもできますが、インクが混 
ざるなどの印字不良や、プ U ンタの故障の原因となるお 
それがあります。 

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必 
要びあります。無効にする場合は、プ U ンタのリセット 
ボタンを目秒拉上押してか5離してください。 

《この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にし 
たことを履歴に残します。印刷の続行またはインク 
の補充が原因の故障についてはキヤノンは責任を負 
いかねまず。 
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交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


•重要 


インクの巧日巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは砸包箱に記載されている r 取付期限」までにプ U ンタに取り付けてくだ 
さい。また、開封後巨ヶ月じ(内に使い切るよラにしてください（プ U ンタに取り付けた年月曰を、控えておくことを 
お勧めしまず)。 

♦ 黒のみので章を印刷したり、モノク□印刷をずるときにも、ブラック列のインクが使われることがあります。 

また、プ U ンタの性能を維持するために行うク U —ニングや強カク U —ニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 フ□ントトレイを開く^ P .41 

2プリンタの電源び入つていることを確認し、トップカバーを開く 

プ IJ ントへッドび交換位置に移動します。 

[ a を意 I 

♦ プ U ントへッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 

♦ 本体内部の金属部分に軸れないでください。 


•重要 


♦ トップカバーを10分間虹上開けたままにすると、プリントヘッドがち側へ移動しまず。その場合は、いっ 
たんトップカバーを閉じ、開け直してくださし、。 

♦ フ□ント給紙印刷の準備中（フ□ント給紙ボタンがはやく点滅しているとき）にトップカバーを開けると、 
プ U ントヘッドが交換位置に移動しない場合びあります。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、フロ 
ント給紙ボタンを押して、フ□ント給紙ポタンが点滅か！5点灯に変わるまでお待ちください。 

インクタンクを交換したあと、引き続をフ□ントトレイか！5印刷する場合は、「用紙のセット方法」の手順4 
の 0( P .21) か5やり直してください。 


ぉ手入れ 
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インクのなくなつたインクタンクを取りかす 



夕参ち 

♦ 複数のインクタンクを交換ずる場合でも、必ず 
1つずつ交換して < ださし、。 

♦インクランプの点滅速度については、「インク 
残量を確認する」 （ P .48) を参照してください。 


プリントへッドの固定レバーには触れな 
いよ5にして < ださい。 



♦衣服や周囲を巧さないよラ、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 


♦空になったインクタンクは地域の条例にし 
たがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの 
回収を推進しています。詳しくは「使用済み 
インクカートリツジ回収のお願い」 ( P .100) 
を参照してください。 


インクタンクを準備ずる 



•重要 


♦ インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

♦ 取り列した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

♦ 保護キャップを取り列したあと、インク出□に手を觸れないでください。インクび正しく供給されなくなる 
場合があります。 

♦ 取り列した保護キャップに巧いているインクで、手やまわりのものをミちす恐れがあります。ご注意くださし、。 
































インクタンクを取り付ける 


T 新しいインクタンクをプリントへッ 
ドに向かって斜めに差し込みまず。 



〇 


インクタンク上面の M 部分を「力 
チッ」という音がずるまでしっかり巧 
して、インクタンクを固定しまず。 



インクランプがホく点 I 打していること 
を確認してください。 


•重要 


ラベルの順に全てのインクタンクが取り付け5れていることを確認してください。 


印刷ずるためにはずべてのインクタンクをセツトしてください。ひとつでちセツトされていないインクタンクび 
あると印刷ずることがでさません。 


トップカ パーを 閉じる 


プ IJ ンタび自動的にインクをかさ湿ぜます。 

電源ランプび点滅か5点灯に変わり、動作音びしなくなるまでお待ちください撮長で2 
分程度かかります)。 

プ IJ ンタの動作中（電源ランプび青色に点滅中）は、トップカバーを開けないでください。 
夕参考 

トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点減した場合は、「エラーランプがオレンジ色に点減 
している」 （ P .82) を参照してください。 





















定れいな印刷を巧つために（プ IJ ントヘッドのを燥-目ヴまり防止) 


プ U ントへッドの乾燥と目づまりを防ぐため、巧のことにを意してください。 

夕をち 

• 用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗び付着した場合、インクびにじむことび 
あ0まず。 

• プ IJ ントヘッドが目ゴまりを起こずと、印刷びかずれたり特定の色が出なくなりまず。詳しくは「印刷にかずれやむ 
5があるときは」 （ P . 已 7) を参照してください。 


• 電源を切るときのお願い 

プ1」ンタの電源を切るときには、必ずじ TF の手順にしたがってください。 

① プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する（数砂か5、場合によって約1分かかりまず） 

③ 電源コードをコンセントか6巧く、またはテーブルタップのスイッチを切る 
電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふき出し □) 

の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプリントへッドにキャップをし 
ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントか5電源コードを巧 
いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしま5と、プリン 
卜へッドのキャップが正しく行われず、プ U ントへッドが、乾燥-目づま 
りを起こしてしまいまず。 

• 定巧的にインクをかを混ぜて<ださい 

されいな印刷結果を得るために、プ U ンタの U セットボタンを巧して、週1回程度インクをかき混ぜて 
ください。 ^ P .4 巨 



• 長巧間おほいにな百ないときは 

長期間お使いにな6ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ U ントへッドち長期間 
使用されないと乾燥して目づまりを起こず場合があります。 



参プ U ンタをほ用しないとまは 

最適な印刷品質を保つために、プ1」ンタを使用しないときは給紙□カバー、フ□ントトレイおよびリア 
サポートを閉じて < ださい。 

また、 L ソ下の環境でのご使用をお勧めします。 

温度：1已〜2已で 

湿度： 40〜 60 %RH (結露しないこと） 
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印刷にかずれやむ 6 があるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 
状態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調壁を行うと状態び改善するこ 
とがありまず。 

夕参ち 

お手入れを巧5前に 

♦トップカバーを開け、インクランプがホく点巧していることを確認してください。 

ランプびゆっくり点減している場合 ..... インクが少なくなっています。印刷を続行ずることはでさまずが、交換用イ 

ンクタンクのご巧意をお勧めします。 

ランプびはやく点滅している場合 . 各色のインクタンクがラベルの通りに正しい位置にセットされているか確認 

してください。今 P .47 

インクタンクが正しい位置にセットされているのにインクランプが点減して 
いる場合は、インクげなくなっていまず。インクタンクを交換してください。 
^ P . 已3 

ランプが消えている場合 . インクタンクがしっかりセットされていません。インクタンクのの部分 

を「カチッ」といラ音がずるまでしっかり押して、インクタンクをセットし 
て < ださい。 

インクタンクをしっかりセットしてもインクランプが消灯している場合は、 
インク残量検知機能が無効になっています。新しいインクタンクに交換する 
と、再びインク残量検知機能が有効になりまず。 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。 ^ P .7 目 


C 


Step I 


Step 2 < 


ノズルチェックパターンの ED 刷^ P . 已日 


パターンに白いすじがある場合 


プリントべツドのクリーニング^ P .62 


クリーニング後ノズル 
チェックパターンを印刷し 
て確認 


2回繰り返しても改善されない場合 


Step 3 

夕参考 



プリントへッドの強カクリーニング^ P .6 已 



steps までの操作を行っても症がが改善されない場合は、プ U ントへッドが故障している可能性があります。お客様 
相談センターまたは修理受付窓□に修理をご巧頼ください。^ P .99 



畳線がずれている 



プリントへッド位置の調整今 P .68 





















ノズルチェックパターンを印刷する 


プリントへッドのノズルか日インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ 
ターンを印刷して<ださい。 

夕参ち 

♦ フ□ントトレイか5はノズルチェックパターンの印刷はでさません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットして 
ください。 

♦ CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてくださし、。 

パソコンを巧わずに印刷ずる 

♦ ノズルチェックパターンは、プリンタの U セットボタンを押して印刷することもできます。 

①プ U ンタの電源が入っていることを確認して、オートシートフィーダに A 4 ヴイズの普通紙を1枚セットしまず。 
@フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く押してフ□ントトレイを手前に開いてか!5、補助トレイを引き出します。 

③リセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に2回点減したときに離します。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中はトップカパーを開けないでください。 


[ ノズルチェックパターンを印刷する 


1 プリンタの電源を入れ、オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セットずる 

ム_ 

A 4 サイズ L ソ外の用紙をセットすると、ノズルチェックパターンの印刷はできません。必ず A 4 ヴイズの普通紙 
をお使いください。 

1 フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く巧してフ□ントトレイを手前に開いてか 
6、補田)トレイを引を出す 

3 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .38 

4 ノズルチェックパターンを印刷する 










©表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをク U ックします。 
ノズルチェックパターンび印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでくださ 
い。 

夕をを 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、ノズルチェックパターンを印刷ずる前の確認事項び表をされまず。 

5 ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる^ P . 巨0 

1 プリンタの電源を入れ、オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 

セットする 


•重要 


A 4 サイズ L ソ列の用紙をセットすると、ノズルチェックパターンの印刷はできません。必ず A 4 ヴイズの普通紙 
をお使いください。 

2フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く巧してフ□ントトレイを手前に開いてか 
6、補助トレイを引を出す 

3 Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
ティ）を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

0 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 

Mac OS XV .10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プ U ント 
センター]アイコンを順にダブルク U ックします。 

〇陷前か5 [ Pro 日已00 series ] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク 
U ックします。 

〇 [製品]か5 [ Pro 日已〇0 series ] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 



お手入れ 
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4 ノズルチェックパターンを印刷する 


eoG 


Canon U Printer Utility - Pro 9500 series 



©表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをク U ックします。 
ノズルチェックパターンび印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでくださ 
い。 

夕をを 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズルチェックバターンを印刷ずる前の確認事項び表示されまず。 


5 ノズルチェックパターンをお認し、化要な巧処をとる^ P. 巨0 


ノズルチェックパターンを巧認する 


じ TF の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク U - ニングを行います。 


夕参考 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。^ P .47 

1 印刷されたノズルチェックパターンを確認する 



このバターンに白いずじがあ 
る場合は、[グループ 1] のプ 
リントへツドのクリーニング 
び必要です。 


このバターンに白いずじがあ 
る場合は、[グループ 2] のプ 
リントへツドのクリーニング 
び必要でず。 


白いすじがある場合 
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クリーニングび化要な場合は、[パターンのお詔]画面で[クリーニング] 
ボタンをク II ックする 


tVjffTSBWEl 




な u 做、 


ムン w 


I B'Mi l 。トニ J 化 '1 I 



クリックしまず。 


クリックしまず。 

LU 降は、 P .63 の手順 4-0 に進 


LU 降は、 P .64 の手順 4-0 に進 

んで < ださい。 


んで < ださい。 


ク IJ- ニングび不要な場合は、[終了]ボタンをク U ックしてノズルチェックパターンの 
印刷を終了します。 



































プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックバターンを印刷して、パターンに白いすじがある場合は、プリントへッドのクリー 
ニングを行ってください。 ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好なげ態にします。プ 
リントヘッドをクリーニングすると、使巧したインクびインク吸収体に吸収されます。インクを 
消耗しまずので、ク U - ニングは必要な場合のみ行って<ださい。 

ク U — ニン グを行う前に、トップカバーを開け、インクランプびホく点なしていることを確認してください。インクラ 
ンプびはやく点滅または消'灯しているインクタンクは、インクびなくなっていまず。新しいインクタンクに交換して占、 
5ク IJ - ニン グを行ってください。インク切れの状態でク U - ニン グを行うと、インクが混ざるなどの印字不良やプ IJ 
ンタの故障の原因となるおそれがあります。 ^ P . 己3 

みを考 

♦ CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

パソコンを使わずにクリーニングずる 

♦ プ U ントヘッドのク U —ニングは、プ U ンタの U セットボタンを押して行うこともできます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

® リセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に1回点減したときに離します。 



WS 


ノズ;レチェックパターンを印刷したあとに表示される[ノ く夕ーンの確認]画面い P . 巨 0) で[ク U - 
ニング]ボタンをク IJ ックした場合は、次の操作の4の©のク IJ - ニング画面び表示されます。 

1 プリンタの電源を入れる 


2フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を程く巧してフ□ントトレイを手前に開いてか 
6、補助トレイを引を出す 


3 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .38 


4 プ II ントへッドをク II - ニングする 








































インなぴ肚 ; し □ レズルの目づま〇お!り 
ウ J 一ご ^ 巧おイン M ループち泣巧してく句 

ない * IFl • 过 ' ノズルチロ 夕お巧巧っ 1 

インウヴ化 - ブ： /© 呂 


こ：ヴしまを 

望織 


〇 


一ニンヴを m インクヴルーフげわけら 


I 〇ウル-での M 0 K, PBK, GY, PC, PM I 
Lq ヴ化 - ブ2狙 RQ. C. M,Y _ J 


ウトこンウはインクを ’ 肖 » します。 


It 斬が 


キ*ンむレ〕 I 魁まち (P I 


クリーニングずるインクグループを選び 
まず。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、ク U - 
ニングを行5前の確認事項び表示されまず。 


々 


[実巧]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプび青色に点滅ずるとプ IJ ントへッ 
ドのク IJ 一ニングが開始されます。 

ク IJ 一ニングび終了ずるまで、ほかの操作を行 
わないで < ださい。 

格了まで約吕分かか0まず。 


〇才ートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

夕参ち 

A 4 サイズなかの用紙をセットずると、ノズルチェックバターンの印刷はで定ません。お、ず A 4 サイズの 
普通紙をお使い < ださい。 

©表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをク U ックします。 
ノズルチェックパターンび印刷されます。 

ノズルチ王ックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
夕をち 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。 ^ P .47 

5 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる ^ P. 巨 0 

夕参考 

手順4、已を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カク IJ - ニン グを行ってください。与 P . 巨已 

ノスげェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確副画面い P . 巨 0) で[ク U - 
ニンク]ボタンをク U ックした場合は、次の操作の4の©のク U -ニング画面び表示されます。 

1 プリンタの電源を入れる 


3 


フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く}甲してフ□ントトレイを手前に開いてか 
6、補助トレイを引を出す 

Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
ティ）を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 



お手入れ 
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Mac OS Xv.10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリント 
センター]アイコンを順にダブルク U ックします。 

〇店前] けら [Pro 日已00 series] を選び、[ユーティリティ]または駿赶をク 
IJ ックします。 

〇 [製品]か5 [Pro 日已〇0 series] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

4プリントへツドをクリーニングする 



〇才ートシートフイーダに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

夕をち 

A 4 サイズなかの用紙をセットずると、ノズルチェックバターンの印刷はで定ません。お、ず A 4 サイズの 
普 S 紙をお使い < ださい。 

©表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをク U ックします。 
ノズルチェックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
夕参ち 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。 ^ P .47 

5 ノズルチェックパターンを確認し、化夏な对処をとる今 P . 巨0 

参考 

04 手順 4、 己を 2 回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カク U — ニン グを行ってください。 ^ P . 目已 





































プリントヘッドを強カクリーニン 
グずる 

プリントへッドのクリーニングを巧っても効果がない場合は、強カクリーニングを巧ってくださ 
い。強カクリーニングを巧うと、使用したインクがインク吸収体に吸収されまず。強カクリーニ 
ングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しまずので、必要な場合のみ巧ってください。 


強カク U —ニングを行う前に、トップカパーを開け、インクランプがホく点口していることを確認してください。イン 
クランプがはやく点滅または消灯しているインクタンクは、インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換し 
てか5強カク U —ニングを行ってください。インク切れの状態で強カクリーニングを巧ラと、インクが混ざるなどの印 
字不良やプ U ンタの故障の原因となるおそれがあります。今 P . 己3 

夕参ち 

CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてください。 




プリンタの電源を入れる 


プリンタドライパの設定画面を表示する^ P .38 


プリントへッドを強カクリーニングする 




お手入れ 
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o 


強カク u - ニングするインクグループを選 
びまず。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、強カク IJ 一 
ニングを行5前の確認事項が表示されまず。 


〇 


[実行]ボタンをクリックしまず。 


©表示されたメッセージを確認して、 [OK] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび青色に点滅するとプ U ントへッドの強カク IJ- ニングび開始されまず。 
強カク IJ- ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約3 
分かかりまず。 


4プリントへッドのげ態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^P. 己8 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 -^P.47 

〇改善されない場合は、プ IJ ンタの電源を切って 24 時間じ(上経過したあとに、ちラー 
度強カク U —ニングを行いまず。 

〇それでち改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。^ P. 日日 




1 プリンタの電源を入れる 

2 Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
ティ）を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 

Mac os XV.10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリント 
センター]アイコンを順にダブルク U ックします。 

〇店輔か5 [Pro 日已00 series] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク 
U ックします。 

〇 [製品]か5 [Pro 日已〇0 series] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックしまず。 
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プリントへッドを強カクリーニングする 


0OO 


Canon U Printer Utility - Pro 9500 series 




ぺミ 


I クリーニング 

巧用 e 巧のかすれ、スジなどを巧香します 
S カクリーニング 

よ口ち力にクリーニンブを行います 

■インクふき巧 D クリーニンブ 

— 印 WW 巧用 g g 巧れ S 衍ざ ss - 


挂カクリーニング 


よ〇強力にクリーニングを巧います。 

8カクリーニングを行ラインクブループを a 巧してください。挂カクリーニン 
グモ巧ラインクグループがわサ6ない場含は、ノズルチェックバターン印*を 
巧ってください。 


g 全を一括 


_グループ1 

MBK, PBK, CY. PC, PM 

—グループ2 

R.C, C, M,Y 




挂カクリーニンクな、クリーニジグ主口€たくさくのインブぞ^します。ク 
リーニングでげ宏が®含できなかつたちをのみ実巧してください。 

巧了を、ノブルチェックバターン印切で、インクの W 出し口（ノズル）の目ブ 
ま0がな養されに巧を巧巧してください。 


a 拓奶 ） ( キ T ンセル ) | f — 実。一 j 


[クリーニング]び表示されていることを 
51認します。 


[強カクリーニング]をクリックしまず。 


か 


強カク U —ニングするインクグループを 
選びまず。 

夕参ち 

[確認事項]ポタンをクリックすると、強カク 
リーニングを行ラ前の確認事項が表をされま 
す。 


々 


[実巧]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプが青色に点滅ずるとプ IJ ントへッ 
ドの強カク IJ 一ニングが開始されまず。 

強カク U - ニングが終了ずるまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約3分かか 
0まず。 


プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントヘッドの状態を確認します。 ^P.60 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ->P.47 

〇改善されない場合は、プ U ンタの電源を切って24時間じ(上経過したあとに、ちラー 
度強カク IJ 一ニングを行います。 

0それでを改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。お 
客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。^ P. 日日 



お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントへッド位置を調壁してください。 

ク参ち 

♦ フ□ントトレイか5はプ U ントへッドの位置調整はでさません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットしてくだ 
さい。 

♦ CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてください。 

パソコンをほねずに調整ずる 

♦ プ U ントヘッド位置の調整は、プ U ンタの U セットポタンを押しても行ラことができます。 

プリンタドライバをバソコンにインス I ルしていない場合は、必ず扮下の手順でプリントへッド位置を調整してく 
ださい。 

①プリンタの電源が入っていることを確認しまず。 

⑤オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を2枚セットします。 

感フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く押してフ□ントトレイを手前に開いてか!5、補助トレイを引き出します。 

® リセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に4回点減したときに離します。 

プリントヘッド位置調整パターンが2枚印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでください。印刷が終了 
するとプ U ントへッド位置が自動的に調整されます。 



WS 


1 プリンタの電源を入れ、オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を2枚 
セツトする 


•重要 


A 4 サイズ LU 外の用紙をセットすると、プリントへッドの位置調整はできません。必ず A 4 ヴイズの普通紙をお 
使いください。 

2 フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を程く巧してフ□ントトレイを手前に開いてか 
6、補助トレイを引を出す 

3 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .38 
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プリントへッドの位置調整を巧ラ 


当, 


巧相巧 

力)ン 5® き任防巧-ド® W 定モ巧いま 


〔度巧が月の 1 [フリン ㈱ 泣 ffl «2 が -]I •コむ*扣(か-〕 


S かけド也$範巧巧います， 

田店(こが证防牌I々す®で，で)ン9化》«<トブルの巧をブ J ン5のモオン巧し 
で' 才-トシ-トフィ-化《の g 脱 S 加 A れて. [W 问逸 a 苗巧!)Iわ5してくだなん 

勝携画質邀觀馨撒難 的へ， 陽 

けIみ-巧 '3^. が I]t クわ化て於例 fiOT く€な、 

巧な巧巧巧脚し口 BSt5« さは.11巧の《巧巧ウわウして<だ5^ 


[へッド位置調舊]をク U ックします。 


か 


表示されたメッセージを確認して、 
[へッド位置調整]ボタンをクリック 
しまず。 

プリントへッド位置調整パターンが2枚印 
刷されます。印刷中はトップカバーを開け 
ないで<ださい。印刷が終了するまでに約 
7分かかります。 

み參ち 

[設定の確認]ポタンをクリックすると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了します。 


図のよラなパターンが印刷された5、プリントへッド位置は自動のに調整されます。 


印刷パターン 


夕 


参考 


♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点減してい 
る」の「11回自動へッド位置調整に失敗した/用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合っていない」 
( P .84) を参照してください。 

• 上記の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタガイド』（電子 マニ ユア 
ル）の「役立つ情報」の r 手動でプ U ントへッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行っ 
て < ださい。 

♦ プリンタドライバをインス!ルしたあとにはじめて自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異な 
るパターンが出力される場合があります。 
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1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を2巧 
セツトする 


•重要 


A 4 サイズ L ソ外の用紙をセツトすると、プリントへツドの位置調整はできません。必ず A 4 サイズの普通紙をお 
使いください。 

2 フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く巧してフ□ントトレイを手前に開いてか 
6、補助トレイを引を出す 

3 Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
ティ）を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ツクします。 

Mac os XV .10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ‘、[プリント 
センター]アイコンを順にダブルク U ツクします。 

〇店前か5 [ Pro 日已00 series ] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク 
IJ ツクします。 

〇 [製品]か5 [ Pro 日已〇0 series ] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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プリントへッドの位置調整を巧ラ 


f テスト 


で) 




夕ーン巧。 

インクの嗅化し口（ノプル）巧目ブま〇していないかの 
宙まバターンをな田しまず 

ドぬ■巧《 




わ！ 


白 B へッドな ■■&€ 巧います， 

闕8じ B 扭 «* 伴い*すので，ブリンタの*侧1プープ化の}* •, ブリン 
夕め nat オン>«して、才ートシートフ< - ダに A4 め «ai6*2« 入 n 
て.[ヘプドは■*|]«クリブクして<ピ2い. 

手 h でへプド值 ■* ■壬したい場をな.1キ * ンセル It クリックして. 
«»»定バネルの I 手！!でヘプド «■€<■» る,にチ I ブク7—ク《 
つけ，|««|«クリヴクしてか6や OB して<ださい， 


( &だの g 拓 ) ( キ y ンセル I t ヘプドの 


々 


表示されたメッセージを確認して、 
[へッド位置調整]ボタンをクリックし 
まず。 

プリントへッド位置調整パターンが2枚印 
刷されます。印刷中はトップカバーを開け 
ないでください。印刷が終了するまでに約 
7分かかりまず。 

夕参ち 

[設定の確認]ボタンをク U ックずると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了します。 


図のよラなパターンが印刷された5、プリントへッド位置は自動のに調整されます。 



印刷パターン 


夕参考 


♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点減して し、 
る」の「11回自動へッド位置調整に失敗した/用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合っていない」 
( P .84) を参照してください。 

♦ 上記の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタガイド』（電子 マニ ユア 
ル）の「役立つ情報」の r 手動でプ U ントへッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行っ 
て < ださい。 

♦ プリンタドライバをインス!ルしたあとにはじめて自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異な 
るパターンが出力される場合があります。 


[ヘッド位置調整]をクリックしまず。 


ポップアップメニューか5 [テストプリ 
ント]を選びまず。 


ぉ手入れ 
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困ったとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ぶ参ち 

ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説明します。該当ずるトラブルが見つか！5ないときには『プリンタガイド』 
(電子マニュアル）の「困ったとさには」を参照してください。『プ U ンタガイド』（電子マニュアル）の見かたについて 
は、 P .9 已を参照してください。 

♦ プリンタドライバ’/アプリケーションソフトがインス I -ールでをない ^ P .73 
♦ パソコンとの接続がラまくいかない ^ P .74 

印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない^ P .74 

Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない US 日八ブに接続している高 
速 USB デパイス」または「さ!5に高速で実行できるデバイス」と警告でが表示される^ P .74 

♦ プリンタが振動している ^ P .7 曰 
♦ 印刷結果に満足でをない 

最後まで印刷でさない今 P .7 目 
で書の一部が印刷されない今 P .7 已 

印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/畳線がずれて印刷される^ P .7 已 

用紙が反る/インクびにじむ今 P .77 

印刷面びこすれる/用紙*はがきび巧れる ^ P .77 

♦ 印刷が始ま 5 ない/途中で止まる ^P.79 
♦ 用紙がラまく送 5 れない ^P.81 
♦ 用紙がつまった ^ P .82 

♦ エラー ランプがオレンジ色に点滅している ^ P .82 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

鼠レ ! 扁 r 書き込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」 ^ p .8 目 
才ートシートフィーダ/フ□ントトレイに関するエラーが表示されている^ P .87 
用紙の幅に関するエラーが表示されている^ P .88 
DVD/CD ダイレクトプリントに関するエラーが表をされている^ P .88 
「エラー番号： xx 」 （x は数字）が表示されている^ p .89 

♦ PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されている^ P.92 


エラーが巧をしたとをは 


Pro 9500 series - USB001 


巧巧がホりません》 



' を;協袋;化脹ぃ g 繳严卜肋ンを札 


[ 邮か止] 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルび発生ずると、 
自動的にトラブルの巧処方法を示すメッセージダイア□グび表示され 
まず。この場合は、表示された対処方法にしたがって操作してください。 
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♦プリンタドライ八/アプリケーションソフトびインス 
トールでをない 

(原因 ） •な!! J ぶ A 


iViLIJMMi.'i 


インス I -ールの途中で巧の画面に進め 
なぐなつた 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス!ルをやり直してください。 

の [キャンセル]ボタンをクリック 
ずる 

霞 [インストール失敗]画面で[も 
ラー度]ボタンをクリックずる 
( D 表示された画面で[戻る]ボタン 
をク IJ ックずる 

® [円 XUS Pro 9 己0 0] 画面で 
[格了]ボタンをクリックし、 
CD - ROM を取り出ず 
( D プリンタの電源を切る 
® パソコンを再起動ずる 
③ ほかに起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス対策ソフ 
卜も含む）がないか確認ずる 


卜々巧 


I プレ巧 SSL •打 >王せ!し柏お [ 


® 『かんたんスタートガイド』の手 
順にしたがって、プリンタドライ 
パ’をインストールずる 


『セットアップ CD - ROM 』 び自動的に 
起動しない 

[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM アイコ 
ン （ d ) をダブルクリックしまず。 

Windows XP ながをご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンを夕’ 
プルクリックし、開いたウィンドウにある CD - ROM アイコン （ d ) を夕’ 
プルクリックしまず。 

画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 


CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動してくだ 
さい。 

それでも CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの 
CD - ROM を表示でをるか確認してください。ほかの CD - ROM が表示で 
きる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常がありまず。キヤノンお客 
様相談センターにお問い合わせください。 ^ P .9 白 


手順通りにインス I ルしていない 『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをイン 

ス I ルしてください。 


プリンタドライバが正しくインス!ルされなかった場合は、プリンタド 
ライパを削除し、パソコンを再起動しまず。そのあとに、プリンタドライ 
パ’を再インス I -ールしてください。 


エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、パソコンを再起動 
して再インス I ルしてください。 


































Easy-PhotoPrintPro (イージーフオ Easy-PhotoPrintPro をインストールしても、 Adobe Photoshop のメ 
トプリントプ □) をインストールした ニューに Easy-PhotoPrint Pro が泰示されない場合、 Adobe Photoshop 
あとに、 Adobe Photoshop をインス が絵了していることを確認して、下記の手順で Photoshop プラグインを 
I -ールした インス I -ールしてください。 

① [スタート]メニューか5 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 
ム])一に anon Util け ies ] 一に asy-PhotoPrint Pro ] 一口 hotoshop 
プラグインインストーラ]を順に選ぶ 

② メッセージにしたがってインス!ルずる 

①[移動]メニューか5 [アプリケーシヨン]を選び、に anon utilities ] 
フオルタ‘、 [ Easy-PhotoPrint Pro ] フオルタ‘、 [ Plug-In Installer ] 
アイコンを順にダブルクリックずる 
⑤メッセージにしたがってインス!ルずる 

夕参ち Macintosh をお使いの場合 

Adobe Photoshop を一度も起動していない場合、 Photoshop 
_プラグインはインス! -- ルされません。_ 

♦パソコンとの接続びラま < いかない 


印刷速度び遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない 


対処方法 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、 USB 1.1 での接続とな 
環境で使用している りまず。この場合、プリンタは正常に動作しまずが、通信速度の違いか5 

印刷速度が遅くなることがありまず。 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、巧の点を確認し 
てぐだをい。 

♦ パソコンの USB ポートが、 USB 2.0 に対応しているか確認してくだ 
さい。 

• USB ケーブルと US 己八ブが、 USB 2.0に対応しているか確認して 
くだをい。 

US 巨ケーブルは、必ず USB 2.日認証ケーブルをご使用ください。ま 
た、長さ 3ml； ■(内のちのをお勧めします。 

♦ ご使用のパソコンが、 USB 2.0 に対応した状態になっているか確認し 
てぐださい。 

最新のアップデートを入手して、インスI-ールしてください。 

♦ US 己 2.0 対応の USB ドライバが正しく動作しているか確認してくだ 
さい。 

USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、インス 
Iルし直してください。 

上記の確認事項の操作方法につをましては、お使いのパソコン 
メーカーまたは US 日ケーブルメーカー、 USB ノVブメーカーに 
ご確認くださし、。 


Windows XP のパソコンに接続すると、画面に FI まではない USB A ブに接続している 
高速 USB デバイス J または r さ百に高速で実巧でをるデバイス J と警告文び表示される 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない ご使用の環境び USB 2.0 Hi-Speed に対応していないことを示していま 
バソコンに接続している ず。「印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない J を参照し 

て < ださい。 
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♦プリンタび振動している 


〔原因） 


インクをかき寇ぜている 

電源ランプが青色に点滅し、プリンタ本体が振動している場合は、プリン 
夕の部でインクをかき混ぜていまず。 


故障ではありませんので、電源ランプが点滅か5点灯に変わり、振動が止 
まるまでお待ちください。 


プリンタの動作中（電源ランプが青色に点滅中）は、トップカバーを開け 
ないでぐださい。 


♦印刷結果に満足でをない 


〔最をまで印刷でをない 


) 


C 原因） 


•ぶ！! J 巧 A 



Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀げ作成ソフトなど 
のアプリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理すると、 
画像の一部が印刷されないことがありまず。 

このような場合は[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをク 
リックしまず。表示されるダイア□グで[印刷データのヴイズを小さくず 
る]をオンにしてみてください。また、この機能を使用ずると、印刷の品 
位が下がることがありまず。 


文書の一部が印刷されない 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
合っていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
ぺージ設定ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認し、 
印刷ずる用紙と同じサイズに設定してください。 


夢’製绵亂さ、據刷びかすれる/ ii 巧になる/か、すじび入る/畳線び 


プリンタドライ/(で正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グの[品位と用紙の種類] ( Macin 化 sh ) の[用紙の種類]で、セッ 
卜する用紙の種類と合っているか確認してくだをい。 


プリントへッドが目づまりしている 

トップカバーを開け、インクランプがホく点なしていることを確認してく 
ださい。今 P .47 

ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 
てぐださい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 己 8) 

参インクが正常に出ていない場含 

^「プ U ントヘッドをク U - ニングする」 ( P .62) 

^「プリントヘッドを強カク U - ニングする」 （ P . 目己） 



困つたとさには 
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インクの濃度にむ 5 が発生し、印刷に インクタンクの中のインクが分離して、インクの濃度にむ目び発生ずる場 
最適な状態になっていない I 合がありまず。 

♦ クリーニングを巧ってください。 

^「プ U ントヘッドをクリーニングする」 （ P . 目 2) 

♦ プリンタのリセットボタンを巧してインクをかさ混ぜてください。 

^「定期的なお手入れ（インクをかを混ぜる)」 ( P .46) 

きれいな印刷結果を得るために、プリンタのリセットボタンを巧して、週 
1回程度インクをかき混ぜてくだをい。_ 

Adobe RG 日モードで撮影した写賣などび思ったよラな色味で印刷されな 
い場合、入カプ□ファイルを設定してか5印刷ずると、色味び改善される 
ことがありまず。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .38 

⑤ [基本設定]シートの[色/濃度]で[マニュアル調整]を選び、[設 
定]ボタンをクリックずる 

感 [色補正]で [ICM ( Windows の色補正機能)]を選ぶ 
(4) [入カプ□ファイル] から [Adobe RGB (1998)]を選ぶ 

[Adobe RGB (1998)]び表示されない場合は、『かんたんスタート 
ガイド』の手順にしたびって 、 Adobe RGB (1998) をインス I ル 
して < ださい。 

プリントへッド位置がずれている 「プリントへッド位置を調整ずる J ( P .68) を参照して、自動へッド位置調 

整を巧ってください。それでも印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ 
ガイド』（電モマニュアル）の「手動でプリントへッド位置を調整ずる J を 
_参照して、手動ヘッド位置調整を巧ってください。_ 

適切な印刷品位が選ばれていない 1 [印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .3 扫 
⑤ [基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定ずる 

[されい]に設定でさないとをや、印刷び改善されないとさは、[ユー 
ヴー設定]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、より高品位に設定 
してみて < ださい。 

① プリントダイア□グを開く 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 
をク IJ ックずる 

_ 感 スライドパ’一を使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる_ 

用紙の裏表を間違えている f 用紙の裏表を正しくセットしてください。用紙の印刷面については、『プリ 

ンタガイド』（電子マニュアル）の r し巧いろな用紙に印刷してみよう J を 
参照してくだをい。 


けルリ‘ I け 

プリンタドライバの入カプ□ファイル 
が正しく設定されていない 
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( 用紙び反る/インクびにじむ 


薄い巧紙を使用している 

写真や色の濃い給など、インクを大量に使用ずる印刷をするときは、写真 
専用紙に印刷ずることをお勧めしまず。 ^ P .34 


プリンタドライパで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類]で、セッ 
卜ずる用紙の種類と合っているか確認してくだをい。 


C 印刷面びこすれる/用紙-はびをび巧れる 


適切な用紙を使用していない 

♦ 重ずざる用紙や厚ずざる用紙、または反りのある用紙を使用していない 
か確認してください。 

^「使巧でさない用紙について」 ( P .12) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がお下する場合がありまず。お使いの用紙びフチなしを面印刷のでき 
る用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』（電子マニュアル） 


給紙□—ラがミちれている 

「用紙がうまく送5れなしりの r 給紙□—ラがミちれている J ( P .81) にした 
がって、給紙□ーラをクリーニングしてください。 


プリンタの内部がミちれている プリンタの内部に残ったインクがついて、用紙がミちれる場合がありまず。 

プリンタの内部をお手入れしてください。 

^『プリンタガイド』（電子マニュアル）の r プリンタの内部をお手入れする」 


プリンタドライバや Easy - 所 otoPrint 
Pro (イージーフオトプリントプロ） 

を使って、モノク□印刷をしている 


モノクロ印刷をずると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分にをむ 
6や白いずじなどが発生ずる場合がありまず。この場合は、『セットアップ 
CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint Pro やお使いのレイアウトソフ 
卜を使って、用紙の上端部分、下端部分とも4已 mm jy 上のを白を空けて 
印刷ずることをお勧めしまず。 

Easy-PhotoPrint Pro を使ってを白を空ける場合は、『デジタルフォト印 
刷ガイド』（電モマニュアル）の「モノクロ印刷編 J の 「 Easy-PhotoPrint 
Pro か5モノク□写賣を印刷する」の手順に従って印刷してくだをい。 

を白ををけたくない場合は、写真編集ソフトなどを使ってモノク□画像に 
変換してか5、プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 ま 
たはプリントダイア□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) で、[モノ 
ク□印刷]のチェックマークをがして印刷してください。モノク□画像に 
変換したあとで『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint 
Pro を使って印刷ずる場合は、[モノク□写真]のチェックマークをがして 
ください。モノク□画像に変換して印刷したときは、プリンタドライバや 
Easy-PhotoPrint Pro を使ってモノク□印刷をした場合と比べてグレー 
バラ ンスが異なることがありまず。 



困つたとさには 
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厚めの用紙を使用している 

用紙のこすれを防止ずる設定にずると、プリントへッドと紙の間隔が広く 
なりまず。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面がこずれる場合は、プリンタドライバで用紙のこずれを防止する設定に 
して < ださい。 

なお、 ly 下の設定は、デジタルカメラか5直接印刷したとをにも有効にな 
りまず。 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]に 
チェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ） 

の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]にチェックマークを付け、 
[送信]ボタンをクリックしてぐださい。 

* 印刷樹ホ[用紙のこずれを防止ずる]のチ王ックマークを巧し、[送信] 
ボタンをクリックして < ださい。 

用紙のこずれを防止ずる設定は、プリンタのリセットボタンを巧して巧ラ 
こともできまず。プリンタの電源が入っていることを確認し、リセットボ 
タンを押し続け、電源ランプが青色に7回点滅したときに離してください。 
プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切ると、設定は解除されまず。 


ボード紙や特に厚い用紙を使用してい 
る 

ボード紙や特に厚い用紙（厚さ 0.6 mm 〜1.吕 mm ) に印刷ずる場合は、 
プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類]で、[ボー 
ド紙]を選んでくだをい。 

[ボード綱む外に設定ずると印刷面のこずれや、故障の原因となるおそれ 
があ0まず。 

また、厚さ 1.2 mm を超える用紙は使用できません。 


反りのある巧紙を使用している 

四隅や印刷面を体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラ 
まく送れなかったりずる恐れがありまず。 ly 下の手順で反りを修正してか 

5使用してください。 

キヤノン写真用紙•絹目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのま 
ま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れ 
が発生し、印刷品質がほ下ずる場合がありまず。 

® 印刷面を上にし、表面がミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1巧重ねる 
⑤下の図のよラに反りと逆方向に丸める 

⑤印刷ずる用紙が、約2〜已 mmW 內で反りが直っていることを確認する 

....................^- 4 ^"............... 

言\約卜日 mm 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷ずることをお勧めしま 
ず。 
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♦印刷び始ま6ない/透中で止まる 


G 原因 ） お!匿 A 


プリンタが準備動作やデータの処理を 
行っている 

しば5くお待ちください。準備動作やデータの処理が後わると、自動的に 
印刷が始まりまず。 




インクタンクが正しい位置にセットさ 
れていない 

トップカバーを開け、インクランプがホく点灯していることを確認してく 
ださい。 

インクランプ（ホ色）がはやく点滅（約1秒間隔）している場合は、正し 
い位置にセットされていないインクタンクがありまず。 

ををのインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 ^ P .47 


インクがない 

インクタンクが正しい位置にセツトされているのに、インクランプし赤を） 
がはやく点滅（約1秒間隔）している場合は、インクがなくなっていまず。 

プリンタの エラー ランプ（オレンジ色）の点滅回数を確認して、インクタ 
ンクを交換してください。今 P .47 

夕参ち♦複数のインクランプび点減している場合は、点減の速度を確 
認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなっ 
ていまず。ゆっくり点ミ威（約3秒間隔）している場合はイン 
クが少なくなっています。点減速度の違いについては、「イン 
クタンクを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .48) 

を参照してくださし、。 

♦インクランプが消灯し、プリンタ本体のエラーランプ（オレ 
ンジ色）も消打している場合は、インク残量検知機能が無効 
になっていまず。新しいインクタンクに交換ずると、再びイ 
ンク残量検知機能が有効になりまず。 


インクタンクがしっかりセツトされて インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の巧部分を 
いない 「カチツ J といラ音がずるまでしっかり巧して、インクタンクをセツトして 

ください。しっかりセットをれると、インクランプがホく点なしまず。 


夕をちインクランプが消巧し、プ U ンタ本体のエラーランプ（オレン 
ジ色)も消灯している場合は、インク残量検知機能が無効になつ 
ています。新しいインクタンクに交換すると、再びインク残量 
検知機能が有効になります。 


プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除してください。次に、プ 
リンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 またはぺージ設定 
ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認し、設定と同じ 
サイズの用紙をセットしてか5、印刷し直してください。 

設定と同じサイズの用紙をセットしていても、印刷が始ま5ない場合は、 
プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてください。^ P .88 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる巧紙の幅 
と合っていない 



困つたとさには 
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プリンタドライバの[用紙の種類]と ファインアートぺーパー ." Museum Etchin 色"、ファインアートぺ一 
[用紙サイズ]び正しく選ばれていない パー - "Photo Rag "、 ファインアートぺーパー-プレミアムマット、およ 

びキヤノン純正紙 1 U 列の特殊な用紙を使用する場合は、[用紙の種類]でそ 
れぞれの用紙の種類を選び、[用紙ヴイズ]でアート紙専用の用紙サイズを 
選ぶ必要がありまず。 

ドライバの設定について詳しくは、『プリンタガイド』（電子マニュアル） 
の「いろいろな用紙に印刷してみよラ J の各用紙の項目を参照してくだを 
い。 

1 U 下の手順で設定を確認してか5、印刷し直してく ださぃ。 

①アプリケーションソフトの用紙サイズで、アート紙専用の用紙サイズが 
選ばれていることを確認ずる 

使用したい用紙サイズび表示されない場合は、アプリケーションソフト 
の[ファイル]メニ:!一か5 [印刷] ( Windows ). または[プリント] 
( Macintosh ) を選び、ご使用の機種び選ばれていることを確認してく 
ださい。 

⑤ プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows ) 、またはプリン 
トダイア□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類] 
が正しく設定されていることを確認ずる 

感プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、またはベー 
ジ設定ダイア □グ ( Macintosh ) の[用紙サイズ]で、①で設定した 
サイズと同じ用紙サイズを選んでいるか確認ずる_ 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、才ートシートフィー 
ダに A 4 ヴイズの普通紙をセッ 卜してか5、操作をやり直してください。 

夕参ち自動ヘッド位置調整を行うときにエラーび発生した場合は、用 
紙ヴイズ臥外の原因も考え5れます。詳しくは、「エラーランプ 
がオレンジ色に点減している」の「11回自動ヘッド位置調 
整に失敗した/用紙ヴイズの設定が印刷する用紙の幅と合って 
いない」 （ P .84) を参照してください。 

不要な印刷ジョブがたまっている/ パソコンを再起動ずると、トラブルが解消されることがありまず。 

パソコン側のトラブル また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタ ー ト]メニューか5開く今 P .38 

② [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタンをクリック 
ずる 

Canon IJ ステータスモニタび表示されます。 

感[印刷待ち一覧を表示]ボタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか6 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

アクセス権限によっては、選べないことがあ0ます。 

⑥ 確認メッセージが表示された5、[はい]ボタンをクリックずる 

mrnssa 

① Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョプの一 
覧を表示ずる 

Mac OS Xv .10.2.8 をお使いの場合は、 Dock 内にあるプリンタの 
アイコンをクリックしてプリントセンターを起動し、プ U ンタリストの 
機種名をダブルク U ックしてください。 

② 削除ずる文書をクリックし、日をクリックずる 

スーパーフォトぺーパーを使用してい 1 スーパーフォトぺーパーに印刷ずるとをに、印刷の途中で頻繁に止まって 
る しまい、画像に問題が発生した場合は、使用していないアプリケーション 

ソフトを終了して、印刷枚数を1枚にしてください。 


ノズルチェックパターンやプリント 
へッド e 置調藝パターンを印刷ずると 
きに A 4 サイズ W 外の用紙びセットさ 
れている 
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♦用紙びラま < 送 6 れない 

(原因 ) お!匿 A 


適切な苗紙を使用していない 

重ずざる巧紙や厚ずざる用紙、または反りのある巧紙などを使巧していな 
いか確認してください。 

^ r 使巧できない用紙について」 （ P .12) 




給紙□ーラがミちれている 

次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラを消耗しまずので、必要な場ちの 
み行ってくだをい。 

夕参ち CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを 
閉じて < ださし、。 

® 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を巧 
り除く 

感フ□ントトレイの ◎ ◎ ◎を軽く巧してフ□ントトレイを手前に開い 
てか5、補助トレイを引さ出す 

③プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが青色に3回点滅 
したとさに離ず 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

® ® の操作を、2回繰り返ず 

⑥ オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を3巧 W 上、縦にセット 
ずる 

( D プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが青をに3回点滅 
したときに離ず 

給紙□ーラクリーニングび実行され、用紙び排出されます。 

⑦ ® の操作を3回繰り返ず 

3回む上巧っても改善がみ5れない場合は、お客様相談センターまたは修 
理受付窓口に修理をご依頼ください。 ^ P . 日9 


用紙のセツト方まが正しくない 

用紙のセット方法を確認し、オートシートフィーダ、フ□ントトレイとも 
に印刷の向きに関わ5ず縦置きにセットしてください。今 P .14、 今 P .1 日 


オートシートフィータに普通紙をを量 
にセツトしている 

普通紙の種類やお使いの環境（高温•を湿やほ温•ほ湿の場合）によって 
は、正常に紙送りでをない場含がありまず。この場合は、セットずる枚数 
を最大積載巧能枚数の約半分（高を日 mm 程度）に減6してください。 
^ P . l 己夕きち 


才ートシートフイータに重いアート紙 
をセツトしている 

キヤノン純正紙 W 外の マー ト紙をお使いの場合、用紙の重さによっては、 
オートシートフィーダか5印刷できません。用紙のパッケージを確認して、 
重さ 200 g / m 2 を超える用紙の場合は、フ□ントトレイにセットしてくだ 
さい。 



困つたとさには 
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♦用紙びつまった 

(原因 ) お!匿 A 


オートシートフィータ’/フ□ントトレ次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

イ/リアサポートで用紙がつまった の才—トシ—トフィ—ダ、フロントトレイ、またはプリンタ背面の引き出 

しやずいほラか5用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 


[オートシートフィーダか5 [フ□ントトレイか5 

給紙した場合] 給紙した場合] 


巧紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、トップカバーを開けて取り 
除いて < ださい。 

このとさ、内部の部品には触れないよラにしてください。 

巧紙を取り除いたら、トップカバーを閉じたあとに電源ボタンを巧して 
電源を切り、再度電源を入れ直してください。 

霞用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを押ず 

♦ オートシートフィーダか5印刷する場合は、用紙ガイドを正しい位 
置に合わせてください。用紙ガイドを正しい位置に合わせていない 
と、正しく給紙されないことびあります。今 P .1 日 
♦ 手順①で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、ちラー度印刷の指示をして<ださし、。 
用紙が引き抜けない場含や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場含には、お客様相談センターまたは修 
理受付窓口に修理をご依頼ください。 ^ P . 日9 




♦エラーランプびオレンジ色に点滅している 

プ IJ ンタにエラーび起きると、エラーランプ（オレンジ色）び点滅します。エラーランプの点滅 
回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


エラーランプ 

(オレンジ色) 


この点滅回数を数える 



参 • • 繰り返し 


2回 

オートシートフィーダに用紙がない/ 
CD - R トレイがない 

オートシートフィータカ、5印刷ずる場合は、オートシートフィーダに巧紙 
をセットして、プリンタのリセットボタンを巧してください。 

DVD / CD に印刷ずる場合は、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ E のマー 
クがあるもの）を使用しているか確認してくだをい。 CD - R トレイにディ 
スクがセットされていることを確認し、 CD - R トレイをセットし直してか 
5、プリンタのリセットボタンを押してください。今 P .41 


3回 

フ□ントトレイまたはリアサポートが 
閉じている/紙づまり 

フ□ントトレイが閉じている場合は、フ□ントトレイを開いてくだをい。 
印刷を再開しまず。 

フ□ント給紙印刷時にリアサボートが閱じている場合は、リアヴポートを 
開いてか6、プリンタのリセツトボタンを巧して<ださい。 

フ□ントトレイ/リアヴポートを開いてもエラーが解除されない場合、ま 
たはフ□ントトレイ/リアサポートが開いている場合は、用紙がつまって 
し、る可能性がありまず。つまった用紙を取り除き、用紙を正しくセットし 
てプリンタのリセツトボタンを}甲してください。 ^ P .82 
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4回 

インクタンクが正しくセツトされてい 
ない/インクがない 

• インクタンクが正しくセットされていません(インクランプが消打して 
いまず)。 

正しいインクタンクをセットしてくだをい。 

♦ インクがなくなりました（インクランプび点滅しています）。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタの 
リセットボタンを}甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることができ 
まず。印刷が終了した6ずぐに新しいインクタンクに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがありまず。 
^ P . 已3 

夕参ち複数のインクランプが点滅している場合は、点減の速度を確認 
して < ださい。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなって 
います。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点減速度の違いについては、「インクタン 
クを交換ずる」の「インク残量を確認する」 （ P .48) を参照し 
てぐださい。 


已回 

プリントへッドび装着されていない/ 
プ U ントへッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびってプリントへッドを取り付け 
て < ださい。 

プリントへッドが取り付け6れている場合は、プリントへッドを取りがし、 
取り付け直してくだをい。 

それでちエラーが解巧されないとさには、プリントへッドが故障している 
可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依 
頼< ださい。 ^ P .99 


6回 

通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリ 
ント ly がの印刷）を開始ずるときに 
CD - R トレイガイドが開いている/ 
DVD / CD ダイレクトプリントを開始 
ずるとをに CD - R トレイガイドが閉じ 
ている 

通常の印刷を開始ずるときに CD - R トレイガイドが開いている場合は、 
CD - R トレイガイドを閉じてか5プリンタのリセツトボタンを f 甲してくだ 
をい。 

DVD / CD ダイレクトプリントを開始ずるときに CD - R トレイガイドが閱 
じている場合は、 CD - R トレイガイドを開き CD - R トレイをセツトしてか 

5プリンタのリセツトボタンを巧してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
ます。 


7回 

インクタンクが正しい位置にセットさ 
れていない 

♦ 正しい位置にセットされていないインクタンクがありまず。 

参同じ色のインクタンクが複数セットされていまず。 

各をのインクタンクの取付けに置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 ^ P .47 


S 回 

インク吸収体が満杯になりそう 

インク阪収体が満杯に近づいていまず。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に阪 
収されまず。 

この状態になった場含、プリンタのリセットボタンを巧すと、エラーを解 
除して印刷が再開できまず。満杯になると、印刷できなくなり、インク阪 
収体の交換が必要になりまず。お早めにお客様相談センターまたは修理受 
付窓口へご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでを 
ません。今 P .9 白 



困つたとさには 
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9 回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

♦ 接続した状態での操作時間が長ずざたり、データ送信に特間がかかり過 
ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことびありまず。接 
続しているケーブルを巧を、再度ケーブルを接続してくだをい。 
PictBridge 対応機器か5印刷ずる場合、ご使用の機器の機種により、 
接続ずる前に円 ctBrid 呂 e 対応機器で印刷ずるモードに切り曾える必要 
びありまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必 
要がありまず。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前 
に必要な操作を巧ってください。 

それでちエラーが解決されないとさは、ほかの写真を還んで印刷でさる 
かどラかを確認してくだをい。 

♦ カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本プリンタと接 
続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 呂 e 対応のデジタルカメラ、デジ 
タルビデオカメラでず。 


10回 

フ□ントトレイび正しい拉置にセット 
されていない/印刷中にフ□ントトレ 
イを動かした 

オートシートフィーダか5印刷ずる場合は、「フ□ントトレイの戻しかた J 
( P .23) を参照してフ□ントトレイを標華の印刷位置に戻し、オートシー 
トフィーダに用紙がセットをれていることを確認してか5、プリンタのリ 
セットボタンを巧してくだをい。印刷を再開しまず。 

印刷中にフ□ントトレイを動かした場合は、フ□ントトレイを正しい位置 
に戻し、プリンタのリセットボタンを巧して、印刷し直してください。 

印刷中にフ□ントトレイを動かさないでください。 


11回 

自動へッド位置調整に失敗した/用紙 
サイズの設定が印刷ずる用紙の幅と 
合っていない 

[自動へッド位置調整をしていた場合] 

♦ A 4 ヴイズ W 列の用紙びセットされていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、 A 4 サイズの普通 
紙を吕枚オートシートフィーダにセットしてくだをい。 

フ□ントトレイか目はプリントへッドの位置調整はでをません。必ず 
オートシートフィーダへ用紙をセットしてください。 

♦ ノズルが目づまりしていまず。 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除し、ノズルチ I ックパ 
夕ーンを印刷してプリントへッドの状態を確認してくださし V 今 P . 己8 
♦ プリンタの排紙口内に強い光が当たっていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、排紙□巧に光が当 
た6ないように調碧してください。 

上記の対策をとったあと、再度へッド位置調整を巧ってちエラーが解決を 
れないときには、プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除したあ 
と、手動でヘッド e 置調整を巧ってください。手動でのヘッド位置調整に 
ついては、 r プリンタガイド』（電子マニュアル）の「手動でプリントへッ 
ド位置を調整ずる J を参照してください。 

[ノズルチ王ックパターンの印刷/手動へッド位置調整をしていた場合] 

A 4 ヴイズむがの用紙がセットされていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、才ートシートフィー 
ダに A 4 ヴイズの普通紙をセッ 卜してか目、操作をやり直してください。 

随常の印刷をしていた場合] 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除してくだをい。次に、プ 
リンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows )、 またはぺージ設定 
ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認し、設定と同じ 
サイズの用紙をセットしてか!5、印刷し直してください。 

設定と同じサイズの用紙をセットしていても、このエラーが発生ずる場合 
は、プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてください。 

^ P .88 


12回 

フ□ントトレイに用紙を正しくセット 
していない 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除してください。次に、「フ 
□ントトレイか6給紙ずる」 （ P .1 日）にしたがって、フ□ントトレイに用 
紙を正しくセットしてか5、印刷し直してくだをい。 


14回 

インクタンクが認識でをない 

このプリンタがヴポートできないインクタンクが取り付け5れていまず 
(インクランプが消打していまず)。 

正しいインクタンクを取り付けてください。今 P .47 
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18 回 インクなしを検知しました（インクランプが点滅していまず)。 

インクなしを検知した 印刷を続巧ずる場合は、インクタンクを交換してトップカバ_を閉じてく 

ださい。 

新しいインクタンクがない場含は、[印刷中止] ( Windows )、 または[ジョ 
プを停止] ( Macintosh ) をクリックして、一旦印刷を中止してください。 
印刷を再開ずる前に必ずインクタンクを交換してくだをい。 

インク切れの状態で印刷を続行ずることもできますが、インクが混ざるな 
どの印字不良や、プリンタの故障の原因となるおそれがありまず。 

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にずる必要がありまず。無効 
にずる場合は、プリンタのリセットボタンを已秒 W 上巧してか6離してく 
ださい。 

* この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残し 
まず。印刷の続行またはインクの補巧が原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負いかねます。今 P •已3 

夕参考♦複数のインクランプが点減している場合は、点減の速度を確 
認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなっ 
ていまず。ゆっくり点減（約3秒間隔）している場合はイン 
クが少なくなっています。点ミ威速度の違いについては、「イン 
クタンクを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .48) 
を参照してください。 

♦デジタルカメラやデジタルビデオカメラか！5印刷していると 
きにこのエラーが起きた場合の巧処方法については、 
「円 ctBrid 呂 e 対応機器にエラーメッセージが表示されてい 
る」の「インクエラー」 （ P .94) を参照してください。 

参ち 

電源ランプ（青色）とエラーランプ{オレンジ色）が交互に点滅したときは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性がありまず。パソコンと接続しているケーブルを列し、プリンタの電源 
を切ったあと、電源プラグをコンセントか5振いてください。しば5くしてか5、再度プ U ンタの電源を入れ直してみ 
てください。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご巧頼ください。 ^ P .99 

エラーランプびオレンジ色に点好しているとをは 

フ□ント給紙印刷の準備が完了していません。「フ□ントトレイか5給紙する」 （ P .19) にしたがって、フ□ントトレイ 
に用紙を正しくセットしてか5、プ U ンタの U セットボタンを押してくださし、。 


1己回 

インクタンクが認識できない 

インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消灯しています）。 
インクタンクを交換してください。 ^ P .47 




17回 

インクなしを検知しました（インクランプび点滅していまず）。 

インクなしを検知した 

インクが混ざるなどの印字不良を防ぐために、インクタンク内のインク残 
量が品費保持に必要な量を下回るとエラーランプをオレンジ色に17回点 
減させて印刷を停止ずる設計になっています。 

一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してか6再度印刷を開始し 
てぐださい。•己3 


夕参ち複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認 


して < ださい。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなって 
います。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点減速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .48) を参照し 
てぐださい。 


困つたとさには 
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♦画面にメッセージび表巧されている 


rntrsm r 書を込みエラー/出カエラー J または r 通信エラ ー J 


対処方法 


プリンタの準備がでをていない 電源ランプが青色に点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが青色に点;域している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点滅か5点なに変わるまでお待ちくだをい。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起 
きている可能性がありまず。巧処方法については、「エラーランプがオレン 
ジ色に点;诚している」 （ P .8 吕）を参照してください。 

プリンタポートの設定と接続されてい 1 プリンタポートの設定を確認してください。 

るインタフエースが異なっている ①[スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]一[プリンタとその 

他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 政がをお使いの場合は、[スタート]ニューか5 [設 

定]^ [プリンタ]の順に選びます。 

②に anon Pro 9 已〇0 series ] アイコンを選ぶ 
感[ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 
(4) [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で山 SBnnn に anon 
Pro 日日00 series )] (" n " は数字）が選ばれているか確認ずる 
設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいちのに変更するか、 
プ U ンタドライバを再インストールしてください。 

プリンタとパソコンが正しく接続され 1 プリンタとパソコンがケープルでしっかり接続されていることを確認して 

ていない ぐださい。 

♦ USB 八プなどの中継器を使用している場合は、それ6を巧してプリン 
夕とパソコンを直接接続してか目印刷してみてくだをい。正常に印刷を 
れる場合は、 USB 八プなどの中継器に問題びあります。取り列した機 
器の販売元にお問い合わせくだをい。 

♦ US 己ケーブルに不具合があることもちえ5れまず。別の USB ケープ 

_ルに交換し、再度印刷してみてください。_ 

プリンタドライバが正しくインストー 1 プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

ルをれていない ①[スタート]メニューか5 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 

ム ])、 liCanon Pro 日日00 series ] の順にクリックし、[アンインス 
トーラ]を選ぶ 

⑤画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インストールずる 
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( オートシートフイーダ/フ□ントトレイに関するエラーび表示されている ) 


フロント給紙印刷の準備が完了してい 
ない 

「フロントトレイか6給紙ずる」 （ P .1 日）にしたがって、フ□ントトレイに 
用紙を正しくセツトしてか5、プリンタのリセツトボタンを巧してくださ 
い。 


オートシートフィーダか5給紙できな 
い用紙サイズがプリンタドライバで還 
択されている 

表示されるダイア□グで[印刷中止]をクリックし、プリンタドライバの 
[基本設定]シートの[給紙方法]で[フ□ントトレイ]を選んでくだを 
し、。フ□ントトレイに用紙をセットしてか6、印刷し直してください。 

表示されるダイア□グで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア 
ログの[品位と用紙の種類]の[給紙方法]で[フ□ントトレイ]を選ん 
でください。フ□ントトレイに用紙をセットしてか目、印刷し直してくだ 
をい。 


フ□ント給紙印刷に対応していない巧 
紙サイズがプリンタドライバで選択さ 
れている 

表示されるダイア□グで[印刷中止]をクリックし、プリンタドライバの 
[基本設定]シートの[給紙方法]で[オートシートフィータ’]を選んでく 
ださい。オートシートフィーダに用紙をセットしてか6、印刷し直してく 
ださい。 

表示されるダイア□グで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア 
□グの[品位と用紙の種類]の[給紙ち法]で[オートシートフィーダ] 

を選んでください。オートシートフィーダに用紙をセットしてか5、印刷 
し直してください。 


フロントトレイに用紙を正しくセット 
していない 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除してください。次に、 r フ 
□ントトレイか5給紙ずる」 （ P .1 日）にしたがって、フ□ントトレイに用 
紙を正しくセットしてか5、印刷し直してくだをい。 


オートシートフィータ’か5印刷を開始 
ずるとをに、フ□ントトレイがフ□ン 
卜給紙位置にセツトされている 

「フロントトレイの戻しかた J ( P .23) を参照してフ□ントトレイを標準の 
印刷位置に戻し、オートシートフィーダに巧紙びセットされていることを 
確認してか5、プリンタのリセットボタンを巧してください。印刷を再開 
しまず。 


オートシートフィータカ、5印刷中に、 
フロントトレイを引き上げた 

フ□ントトレイを標準の印刷位置に戻し、プリンタのリセットボタンを押 
して、印刷し直してください。 ^ P .23 
印刷中にフ□ントトレイを動かさないでください。 


フ□ント給紙印刷中に、フ□ントトレ 
イを引さ下げた 

フ□ントトレイをフロント給紙位置に戻し、プリンタのリセツトボタンを 
押して、印刷し直してくだをい。今 P .19 
印刷中にフ□ントトレイを動かさないでください。 
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用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙の幅 プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除してくだをい。次に、プ 
と合っていない リンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 またはべージ設定 


ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認し、設定と同じ 
サイズの用紙をセットしてか5、印刷し直してください。 

設定と同じサイズの用紙をセットしていてち、このメッセージが表示され 
る場合は、プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてくだをし、。 

ル化 1け 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙の幅を検知ずる]のチェッ 
クマークをがし、[送信]ボタンをクリックしてください。 

1；1雨而瓦！ 

Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ） 
の[特殊設定]で[用紙の幅を検知ずる]のチェックマークを巧し、[送 
信]ボタンをクリックしてください。 

* 印刷後は[用紙の幅を検知ずる]にチェックマークを付け、[送信]ボタ 
ンをク IJ ツクして < ださい。 


なお、[用紙の幅を検知ずる]の設定は、プリンタドライバ側で一度チェッ 
クをがずとデジタルカメラか5直接印刷したときにも無効になりまず。 

ノズルチェックパターンやプリント f プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、才ートシートフイー 
へッ ド e 置調整パターンを印刷ずると ダに A 4 ヴイズの普通紙をセットしてか目、操作をやり直してください。 
をに A 4 ヴイズむがの用紙びセットさ 
れてし)る 


DVD / CD ダイレクトプリントに関するエラーが表示されている 


CD - R トレイまたは DVD / CD がセッ まず、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ E のマークがあるもの）を使用 

卜をれていない しているか確認してぐださい。 

DVD / CD を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、プリ 
ンタのリセットボタンを巧してください。印刷を再開しまず。 ^ P .41 

DVD / CD が正しく認識をれない 1 DVD / CD によっては正しく認識されないものがありまず。この場合は、 

[ユーティリティ]シート （ Windows )、 または Canon IJ Printer Utility 
(キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ） （ Macintosh ) の[特殊設 
定]で [ CD - R 印刷時にプリンタプルディスクの有無を判別ずる]のチェッ 
クマークをがし、[送信]ボタンをクリックしてか5、再度印刷を行ってく 
ださい。 

印刷が終わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]のチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

チェック マー クががれていると、 DVD / CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェック マー クを付けることで、 CD - R トレ 
イがミちれるのを防ぐことがでさまず。 

通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリ 1 CD - R トレイガイドを閉じてか目プリンタのリセットボタンを f 甲してくだ 
ントむがの印刷）を開始ずるとき、ま をい。 

たは印刷中に CD - R トレイガイドび開印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
いている まず。 
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r エラーま 号： 92 J び表示されている ) 


オートシートフィーダか5給紙できな 
い用紙サイズがプリンタドライバで還 
択をれている 

表示されるダイア□グで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア 
ログの[品位と用紙の種類]の[給紙ちま]で[フ□ントトレイ]を選ん 
でください。フ□ントトレイに用紙をセットしてか5、印刷し直してくだ 
をい。 



r エラーま 号： 93 J び表示されている ) 


フロント給紙印刷に対応していない用 
紙サイズがプリンタドライバで選択さ 
れてし)る 

表示されるダイア□グで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア 
ログの[品位と巧紙の種類]の[給紙ち法]で[オートシートフィーダ] 

を選んでください。オートシートフィーダに用紙をセットしてか5、印刷 
し直してくだをい。 



r エラー番号： 300 J び表示されている ) 



プリンタの準備がでさていない 

電源ランプが青色に点なしていることを確認してくだをい。 

電源ランプが消丹しているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが青色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点滅か5点丹に変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起 
きている可能性がありまず。対処方法については、「エラーランプがオレン 
ジ色に点滅している」 （ P .82) を参照してください。 


プリンタとパソコンが正しく接続され 
ていない 

プリンタとパソコンがケープルでしっかり接続されていることを確認して 
ぐださい。 

• USB パブなどの中継器を使用している場合は、それ5をがしてプリン 
夕とパソコンを直接接続してか5印刷してみてくだをい。正常に印刷を 
れる場合は、 US 巨パプなどの中継器に問題があります。取りがした機 
器の販売元にお問い合わせください。 

♦ USB ケーブルに不具合があることち考え5れまず。別の US 日ケープ 
ルに交換し、再度印刷してみてください。 


プリントダイア□グの[プリンタ]プ 
ルタ’ウンメニューで、お使いのプリン 
夕ちが選ばれていない 

プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、 [ Pro 9 日00 
series ] を選んでください。 

[プリンタ]プルダウンメニューに [ Pro 日已00 series ] が表示されてい 
ない場含は、な下の手順で設定を確認してください。 

①[プリンタ]プルダウンメニューか5["プリントとフアクス"環境設定] 

を選ぶ 

Mac OSXv.l 0.3. x または Mac OSXv . 1 0.2.8 をお使いの場合は、 
[プリンタ]プルダウンメニューか5 [プ U ンタ U ストを編集]を選び 
ます。 

霞表示される画面で [ Pro 日日00 series ] が表示され、チェックマーク 
び付いていることを確認ずる 

Mac OS X V. 1 0.2.8 をお使いの場含は、 [ P 「 日日已日日 series ] び表示 
されていることを確認します。 

③ [ Pro 日已00 series ] び表示されていない場合は、[追加] (+) ボタン 
をクリックして、プリンタを追加ずる 

プ U ンタを追加できない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にし 
たびって、プリンタドライバをインス!-ールし直してください。 



困つたとさには 
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: D - R トレイがセ 、 j 


r エラーを号：100 ij が表巧されている 


ットをれていない まず、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ E のマークびあるもの）を使用 

しているか確認してぐださい。 

CD - R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを巧してくだ 
をし、。 ^ P .41 


Rji^lacintos^ 


r エラー番号：1002 J び表示されている 


DVD / CD が‘ CD - R トレイにセツトさ 
れていない 

まず、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ E のマークびあるもの）を使用 
しているか確認してぐださい。 

DVD / CD を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、プリ 
ンタのリセットボタンを巧してください。印刷を再開しまず。今 P .41 

DVD / CD が正しく認識をれない 

DVD / CD によっては正しく詔，識されないものがありまず。この場合は、 
Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ） 

の[特殊設定]でに D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]のチェックマークを外し、陪信]ボタンをクリックしてか5、再度印 
刷を巧ってください。 

印刷が終わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]のチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

チェックマークががれていると、 DVD / CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD - R トレ 
イがミちれるのを防ぐことがでさまず。 


R^i^iacintos^ 


r エラーを号： 1281 J び表巧されている 


オートシートフィータ’か5印刷を開始 
ずるとをに、フ□ントトレイがフ□ン 
卜給紙位置にセツトされている 


「フ□ントトレイの戻しかた J ( P . 吕 3) を参照してフロントトレイを標準の 
印刷位置に戻し、オートシートフィーダに用紙がセットされていることを 
確認してか5、プリンタのリセットボタンを押してください。印刷を再開 
しまず。 


化 M 「エラーを号： 1283 J が表示されている 


オートシートフィーダか5印刷中に、 
フ□ントトレイを引き上げた 


フ□ントトレイを標準の印刷に置に戻し、プリンタのリセットボタンを押 
して、印刷し直してください。 ^ P . 吕3 
印刷中にフ□ントトレイを動かさないでください。 


Rj^adntos^ 


r エラーを号： 1284 J が表巧されている 


フ□ント給紙印刷中に、フ□ントトレ 
イを引き下げた 


フ□ントトレイをフロント給紙位置に戻し、プリンタのリセットボタンを 
押して、印刷し直してくだをい。今 P .19 
印刷中にフ□ントトレイを動かさないでください。 


R^i^iacintos^ 


r エラー番号： 1320 J が表巧されている 


フ□ント給紙印刷の準備が完了してい 
ない 


r フロントトレイか!5給紙ずる」 （ P .1 日）にしたがって、フ□ントトレイに 
用紙を正しくセツトしてか目、プリンタのリセツトボタンを巧してくださ 
い。 






















^が)! T 5 ITOHI 1 「エラーを号: 

132 1 J び表示されている ) 


フ□ントトレイに巧紙を正しくセット 
していない 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを辭除してください。巧に、 r フ 
□ントトレイか5給紙する」 （ P .1 日）にしたがって、フ□ントトレイに用 
紙を正しくセットしてか5、印刷し直してくだをい。 


C 化)? HRnmi r ェ亏巧ち : 

170 1 J び表示されている ) 


インク吸収体が満杯になりそう 

インク阪収体が満杯に近づいていまず。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸 
収されまず。 

この状態になった場含、プリンタのリセットボタンを巧すと、エラーを解 
除して印刷が再開でをまず。満杯になると、印刷でをなくなり、インク阪 
収体の交換が必要になりまず。お早めにお客様相談センターまたは修理受 
付窓口へご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでを 
ません。今 P .9 日 


^が)! T 5 HTOHI 1 「エラー番号: 

1851 J が表示されている ) 


通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリ 
ント ly がの印刷）を開始ずるとをに 
CD - R トレイガイドが開いている 

CD - R トレイガイドを閉じてか目、プリンタのリセットボタンを押してく 
ださい。今 P .44 


^ 化!^ r エ5—帝百: 

18已巨 J び表示されている ) 


通常の印刷 ( DVD / CD ダイレクトプリ 
ント W がの印刷）中に CD - R トレイガ 
イドが開かれた 

CD - R トレイガイドを閉じ、プリンタのリセットボタンを巧してください。 
エラーが発生したときにプリンタに送信されていた一巧分の印刷データが 
消去されまずので、もラー度印刷の J 旨示をしてください。 ^ P .44 


^化)^ r エラー巧頁: 

200 1 J び表示されている ) 


デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタに巧応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

• 接続した状態での操作時間び長ずぎたり、データ送信に時間がかかり過 
ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがありまず。接 
続しているケーブルを巧を、再度ケープルを接続してください。 
PictBridge 対応機器か5印刷ずる場合、ご使用の機器の機種により、 
接続ずる前に円 ctBrid 呂 e 対応機器で印刷ずるモードに切り曾える必要 
びありまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必 
要がありまず。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前 
に必要な操作を巧ってください。 

それでちエラーが解決されないとさは、ほかの写真を選んで印刷でさる 
かどラかを確認してくだをい。 

♦ カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本プリンタと接 
続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 呂 e 対応のデジタルカメラ、デジ 
タルビデオカメラでず。 


^ が)! TSfisnicni 「エラー番号: 

2已〇 0 J び表示されている ） 



「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の ri 1回自動へッド位置調 
碧に失敗した/用紙サイズの設定が印刷ずる用紙の幅と合っていない J 
( P .84) にしたがって、対処してくだをい。 



困つたとさには 
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♦ PictBridge 巧応機器にエラーメッセージび表巧をれて 
いる 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったときに、カメラにエラーび表示 

される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のとおりです。 

* 拉降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを槪:称して、カメラと記載します。 

夕をち 

♦ 拉下の説日月は、キヤノン製円 ctBrid 旨 e 巧応のカメラに表示されるエラーについて説明しています。ご使用のカメラ 
により表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン製总外の円 ctBrid 呂 e 対応カメラを使用し 
て、カメラか5プリンタエラーの解除方法がわか！5ない場合は、プリンタのエラーランプ（オレンジ色）の状態を確 
認してエラーを解除してください。プリンタのエラー辭除方法は「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 
( P .82) を参照してください。 

♦ 表おされるエラーや対処方法については、カメラに付属の取扱説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 •ぶ紙ぶ • 


プ U ンターは使用中です 

パソコンなどか5印刷していまず。 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 

準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 


用紙（ペーパー）がありません 

オートシートフイーダに用紙をセツトして、カメラのエラー画面で[続巧]* 
を選んでくだをい。 

*[ 続行]を選ぶ代わりに、プリンタの U セツトボタンを押しても有効です。 
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用紙（ペーパー）エラー 


プリンタのエラーランプ（オレンジ色）によって、プリンタのげ態を確認 
できまず。プリンタのエラーランプの状態を確認してエラーを解除してく 
ださい。 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に点丹 
フ□ント給紙印刷の華備が完了していません。 

「フ□ントトレイか5給紙する」 （ P .19) にしたがって、フ□ントトレ 
イに用紙を正しくセットしてか5、プリンタのリセットボタンを巧して 
ぐださい。 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に3回点滅 
フ□ントトレイまたはリアサボートが閱じていまず。 

フ□ントトレイが閉じている場合は、フ□ントトレイを開いてくださ 
し、。印刷を再開しまず。 

フ□ント給紙印刷時にリアサボートが閱じている場合は、リアサポート 
を開いてか5、カメラのエラー画面で[続行] * を選んでくだをい。 

* [続行]を選ぶ巧わりに、プリンタの U セットポタンを押してち有効 
でず。 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に巨回点滅 
CD - R トレイガイドが開いていまず。 

CD - R トレイガイドを閉じてか5、カメラのエラー画面で[中止]を選 
び、印刷を中止してくだをい。 

参プリンタのエラーランプがオレンジをに10回点滅 

フ□ントトレイが正しい位置にセットをれていないか、印刷中にフ□ン 
トトレイが動かされました。 

才ートシートフィーダか5印刷ずる場合は、「フ□ントトレイの戻しか 
た J ( P .23) を参照してフ□ントトレイを標華の印刷位置に戻してく 
ださい。オートシートフィーダに用紙がセットされていることを確認し 
てか目、カメラのエラー画面で臓行] * を選ぶと、印刷を再開しまず。 
印刷中にフ□ントトレイを動かした場合は、カメラのエラー画面で[中 
止]を選び、印刷を中止してください。 

フ□ントトレイを正しい位置に戻し、印刷し直してください。 

印刷中にフ□ントトレイを動かをないでぐだをい。 

* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタの U セットポタンを押してち有効 
です。 

♦ プリンタのエラーランプがオレンジ色に11回点滅 
用紙サイズの設定が印刷ずる用紙の幅と合っていません。 

カメラの エラー 画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 
PictBridge 対応機器側で「用紙サイズ」（「ぺーパーサイ刃）の設定 
を確認し、設定と同じサイズの用紙をセットしてか5、印刷し直してく 
ださい。 

設定と同じサイズの用紙をセットしていてち、このメッセージが表示さ 
れる場合は、プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてくだ 
さい。^ P .88 

• プリンタのエラーランプがオレンジをに12回点滅 
フ□ントトレイに用紙が正しくセットをれていません。 

カメラの エラー 画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 
半切の用紙に印刷ずる場合は、 r フ□ントトレイか目給紙ずる J ( P .19) 
にしたびって、フ□ントトレイに用紙を正しくセットしてか5、印刷し 
直してください。 



困 
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た 
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に 
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用紙（ベーパー）が詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除き、用紙をセツトし直してか6プリンタのリセツトボタンを 
押し、再度印刷を巧ってください。 


1プ U ンターカバーび開いていまず 

プ U ンタのトップカバーを閉じてください。 1 
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プリントへッド未装着 プリントへッドが装着をれていないか、プリントへッドの不良でず。 

「エラーランプがオレンジ色に点;域している」の「已回プリントヘッドが 
装着されていない/プリントヘッドの不良 J ( P .83) を参照して、対処し 
てぐだをい。 

廃インクタンクが満杯でず/インク吸 1 インク阪収体が満杯になりそラでず。 

収体が満杯です 「エラーランプがオレンジ色に点;诚している」の「8回インク吸収体が満 

杯になりそう」 （ P .83) を参照して、対処してくだをい。 


インクがありません インクタンクが正しくセットされていないか、インクがなくなっていまず。 

プリンタのエラーランプの点滅回数を確認して対処してくだをい。 

^「エラーランプがオレンジ色に点;域している」 （ P .82) 

インクエラー 1 インクなしを検知しました。 

印刷を続行ずる場合は、インクタンクを交換してトップカバーを閉じてく 
ださい。 

新しいインクタンクがない場合は、カメラのエラー画面で忡山を選び、 
一旦印刷を中止してください。印刷を再開ずる前に必ずインクタンクを交 
換してください。 

インク切れの状態で印刷を続行ずることもできますが、インクが混ざるな 
どの印字不良や、プリンタの故障の原因となるおそれがありまず。 

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にずる必要がありまず。無効 
にずる場合は、プリンタのリセットボタンを已秒む上巧してか6離してく 
ださい。 

* この操作を巧ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残し 
まず。印刷の続行またはインクの補巧び原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負いかねまず。•己3 

ぷ参ち複数のインクランプが点滅している場合は、点減の速度を確認 
してください。はやく点滅（約1秒間隔）している場合はイン 
クびなくなっています。ゆっくり点減（約3秒間隔）している 
場合はインクが少なくなっています。点減速度の違いについて 
は、「インクタンクを交換する」の「インク残量を確認する」 
_ ( P .48) を参照してください。_ 

八ードウエアエラー I インクタンクにエラーが発生しました。 

インクタンクを交換してください。 ^ P .47 

プリンタートラブル発生 I ヴービスが必要なエラーが起こっている可能性びありまず（プリンタの電 

源ランプ（青色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に点滅)。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いたあとプリンタの電源を 
切り、プリンタの電源プラグをコンセントか5巧いてくだをい。しば!5く 
してか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてくだ 
をい。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご®頼ください。 ^ P .9 日 
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を!電子マニュアル（取巧説明書) 
を読ちラ 


電子マニュアル（取扱説明書）は、パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD-ROM』 に付属 
しているアプリケーシヨンソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みくださ 
い。 

電子マニュアル（取扱説明書）をインス!ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアッ 
プ CD-ROM』 を使って、じ(下のどち5かの方法でインス!ルします。 


参[おまかせインス!ル]を選んで、プ U ンタドライバ、アプ U ケーシヨンソフトととちにイ 
ンストール 

• [選んでインストール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインストール 


電子マニュアル（取扱説明書）を表巧する 



電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表示する方法について説明します。 


m 


1 デスクトップ上のアイコン（国!）をダブルクリックする 

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧び表示されます。 


8モ子マニュアル（巧担或明ま） 


姻かな營 

る ホー ム_6阳！_ 

Pro 9500 series 


MC-C558-V1.0a 


Canon 


■子マニュアル（本 isKwa ) 


どんなことを田0にし VTT び？巧日にし VWS ク U ツクしで<だご A 


こんなと5どラす0な？ 


印«なち巧イド A — 

>フ U ンタト5イパ®) BE/ 田*!方法など 


巧 


卜ち巧;: A ひ巧 
活用したい！ 


アブリケーン a ンガイド 


> 巧属ァフ1；ヴーシ9ンの||1 


1巧方法など 


> M のンタド9イの入手巧ち 


デジタルフォト印刷ガイド 
卜田 5-7 ネ -y> ント ©WBOI 
e 打 U に aw するための mew 


が K. よ0 
ue^ をなと 


I >とのが 
ししル、化 


:>アフ U ケーシ a ン «g つた6 


こし1ぺーシることぴで e*T, 
キーつード《入ですると S に, [DBCkspaoe] キー 
P ぶ龄 一 - - - 
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夕参ち 

iQ^\'iUWL4 

♦『印刷設定ガイド』は、プ U ンタドライパの[操作説明]ポタンをク U ックして、表示することもできます。 
[操作説日月]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示され 
ます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）びパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

♦ [スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか6 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])^に anon Pro 9500 series マニュアル]^ [ P 「 o 9 已日日 series 電子マニュアル 
(取扱説明書)]の順に選びます。 

♦インス!ルした電子マニュアル（取扱説明書）を削陳するときは、 Windows の[スタート]メニューか 
5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])^に anon P 「 o 9 已日日 series マニュアル]^ [アンイ 
ンス I -ーラ]の順に選びまず。 

すべての電子マニュアル（取扱説明書）びまとめて削陳されます。 


lacintosh 


♦『印刷設定ガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フ 
チなし全面印刷]または[とじしろ]の®ボタンをクリックして、表示することもできます。にだし、電子 
マニュアル（取扱説明書）びインス!-ールされていないと、©ボタンをクリックしても表をされません。 

♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライパを削陳すると削除されます。プリンタドライパを再度インス!-ール 
ずる場合は、[電子マニュアル（取扱説明書)]もインス!-ールしてください。 

♦ Rnder の[ヘルプ]メニューか5 [ Mac ヘルスを選んでヘルプビューアを開き、[ライブラリ]メニュ ー 
(Mac OSX 10.2.8 をお使いの場合は、ツールバーの[ヘルプセンター]ボタン）をク U ックすると、イ 
ンス I -ールされた電子マニュアル（取扱説明書）を選んで表示でをまず。 


調べたい頂目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことびでをます。 




[表示]ボタンをク IJ ックして表示される検索画面で、調べた 
い項目のキーワードを入力して[検索開始]ボタンをクリック 
します。検索結果のリストが5読みたいトピックを選択して 
[表示]ボタンをク U ックすると、ページび表示されます。 

夕参考 

インス I ルされている電モマニュアル（取扱説明書）ずべてを検索しまず。 





ろ， '(検索フィールド）に調べたい項目のキーワードを入力して [ Return ] キーを巧しま 
す。検索結果の U ストか5読みたいトピックをダブルク IJ ックすると、ぺージび表示されます。 

夕参ち 

〇(虫眼鏡アイコン）をク IJ ックし、検索範囲を指定ずることびで定まず。 

♦ XXXX* を検索 現在開いているマニュアル内を検索します。 

♦ すべてのヘルプを検索 0 S に登録されているヘルプすべてを検索しまず。 

* ご使巧の機種名、マニュアル名が表示されます。 
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仕樣 


装置の概要 

印刷おほ度 (dpi) 

48曰曰（横） X 2400 (縦） 

印字幅 

才ートシートフィーダ：最長322.2 mm (フチ無し印刷時 329mm) 

フ□ントトレイ：最長348.8 mm (フチ無し印刷時3日日 mm) 

塚動音 

約 36.0 dB (A) (キヤノン写真用紙-絹目調での高品位印刷時） 

動作環境 

ご豆な. ち〜 3己で 

湿度：10〜日 0%RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

温度：〇〜4日で 

湿度：日〜日日％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/60 Hz 

消費電力 

印刷時：約2曰 W 
印刷待機時：約1 .8 W 
電源 OFF 時：約1 W 

&電源を切った状態でち若干の電力が消費されていまず。電力消費をなくずためには、電源 
プラグをコンセントか5旅いてください。 

かおブミ去 

約日日 0mm (横） X 354mm (奥行き） x 191mm (高さ） 

&用紙サポートとフ□ントトレイとリアサポートを格納した状態 

質量 

本体約1巳.4 kg 

&プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントへジド/インク 

ノズル数7680 



PictBrid 巨 e 対応状況 

巧応機種 

PictBridge 対応機器 

用紙サイズ（ぺーパーサイズ） 

標準設定 （L 判 SP-101L)、L 判 (SP-101 L/SG-201 L)、2L 判 （SP-101 2L/SG- 
201 2L)、 はびき （PS- 201/普通紙)、六切 （SG- 201六切）、 A4 (SP-101 A4/SG- 
201 A4/FA-PR1 A4*/ 普通紙 A4)、 四切 (SG-201 四切）*、 A3 (SP-101 A3/SG- 
201 A3/FA-PR1 A3V 普通紙 A3)、 A3 ノビ （SP-101 A3 ノビ/ SG-2 日1 A3 ノビ/ 
FA-PR1 A3 ノビ）*、半切 (SG-201 半切）* 

* キヤノン製円 ctBrid 邑 e 対応のカメラのみ設定できます（機種によっては設定でをない場 
合があります)。 

用紙タイプ（ぺーパータイプ） 

標準設定（スーパーフォトペーパー)、フォト（スーパーフォトぺーパー）、半光ミ尺* (キヤノ 
ン写真巧紙■絹目調）、ファインアート * (ファインアートぺーパー • "Photo Rag")、 普通 
紙 （A4、 A3、はがき） 

* キヤノン製円 CtBrid 邑 e 対応のカメラのみ設定できます（機種によっては設定できない場 
合があります)。 

レイアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、3已面配置* 

* 3巳 mm フィルムサイズ（ベた焼さサイズ）で印刷されまず。キヤノン製円 CtBrid 呂 己対応 
のカメラのみ設定できます（機種によっては設定できない場合がありまず)。 

《キヤノン製 PictBrid 邑 e 対応のカメラをご使巧の場合、。マーク」が表示されている項目 
を選ぶと、撮影時の Exif 情報を一覧や指定写真のを白に印刷できまず（機種によっては設 
定できない場合があります)。 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定 （Exif Print)、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR*、 顔明 
るく*、ホ目*、ナチュラル*、ナチュラルが*、白黒*、；令黒調*、温黒調* 

* キヤノン製円 ctBridge 対応のカメラのみ設定できまず（機種によっては設定でをない場 
合があります)。 

曰付/画像巧号{ファイル巧 
号）印刷 

標準設定彻：印刷しない）、日付、画像番号（ファイル)、両方、切 

卜 y 吉ング 

標準設定彻：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 
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プリンタドライバの動作居境* 1 

瞧, .1 屈で 

0 S 

CPU 

メモ U 

八ードディスク巧き容量* 4 

Windows Vista™ 

Windows XPSPl、SP2 

Windows 2000 Professional 

SP2、SP3、SP4 

Pentium II 

300 MHz 攻上つ 

256 MB 攻上 

已〇0 MB じ Lh 


os 

CPU 

メモ u 

八ー ドディスク巧を容量* 4 

Mac OS Xv.10.4 

Mac OS X V . 10.2.8 - V . 10.3 

Intel 製プ□セッヴ 
PowerPC G4 攻上 

256MB 社 

4已0 MB じ Lb 


1 OS の動作条件が高い場合はそれに準じます 
最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご賣ください 


*2 US 己または USB 2.0 Hi - Speed が標準装備され 、 Windows Vista . XP 、 200日のいずれかがプレインストール 
されているコンピュータ 
*3 互換プ□セッヴも含みます 

*4 付属のアプ U ケーシヨンをインス I -ールするのに必要な容量 

巧ファイルシステム ： Mac 0 S 拡張（ジャーナリング )、 Mac OS 拡張 

♦ CD-ROM ドライブ 
♦ 表示環境： SVGA 800 X 600 ULh 


電子マニュアル（取巧説明書）の動作垣境 



0 ブラウザ： Windows HTML Help Viewer 
《 Microsoft® Internet Explorer 已 .OL ソ上びインストールされ 
ている必要びあります。 

お使いの 0S や Internet Explorer のパ’ージョンによっては、マ 
ニュアルび正しく表示されないことびあるため、 Windows 
Update で最新の状態に更新ずることをお勧めしまず。 

♦ ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの 0S やヘルプビューアのバージョンによっては、マ 
ニュアルが正しく表示されないことがあるため、ソフトウェア • 
アップデートで最新のバージョンに更新することをめしまず。 


擇境および化ぎまを情報 

製品の環境情報および化を安全情報 （ MSDS ) につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリヴイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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, お巧い合わせの前 I 



本書または『プ IJ ンタガイド』（電子マニュアル）の「困ったとをには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ夫しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ ■ 特定のアプリケーシヨンで起こる場合は？ 


プ U ンタが正常に動作し、プ U ンタドライバのイ 
ンス I ルを問題なければ、プ IJ ンタケーブルや 
パソコンシステム （0 S 、 メモ IJ 、 ハードデイス 
ク、インタフエースなど）に原因があると考え6 
れます。 .^r 


特定のアプ1」ケーションソフトで起さるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のパ'-ジョンにバー 
ジョンアツプずると問題が解まずる場合がありま 
ず。また、アプ1」ケーションソフト固有の問題が 
考え S れます。 


パソコンを購入された販売店をしくは、パソコン 
メーカーにご相談ください。 


アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓□に 
ご相談ください。 


プリンタドライバのパ'-ジョンアップのち法は、 
別紙の r サポートガイド』 をご覽ください。 


プ y ジタの巧障の場さは 


その他のお困り事は 


どのよラな対処をしてちプ1」ンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
プ U ンタの故障と判断されまず。 

ノ くーソナル機器修理受付センターに修理を巧頼し 
てください。 国 


パーソナル機器修理受付センター 
050 -555- 99088 

【受付時間】 

<平日 >9:00〜18:00 (曰祝、年末年始を除く） 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。ちしくは、キヤノンサポートホー 
ムぺージをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
050-己 55- 90011 


【受付時間】 

< 平日 >9:00〜20:00 

<± 日祝 >10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く） 

キヤノンヴポートホームぺージ canon.jp/support 



m 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覽いただくか説明書に記載されて 
いる相談窓□へお問い合わせ下さい。 


•鮮社修理受付窓□につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。 

※プリンタを修理にお出しいただく場合 

. プリントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ U ンタの電源ボタンを巧して電源をお切 
りください。プリントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをしてな護します。 

•プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたときのお包なをご利用 
<ださい。 

重要：お包時/輸送時にはプリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

ほかの箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッシヨンを入れて、プ1」ンタびガタつかないよ 
ラにしっかりとお包してくださし、。 


お願い：保 i 正期間中の保 i 正書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク）の最 
お保有期間は、製品の製造巧ち切り後已年間です。なお、弊社の判断により保ずサービスとして 
同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の 
機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご使用可能な 
バソコンの 0 S が変更される場合もあります。 
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前ページか 5 つづく 


ほ用巧みインクカート U ツジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、おおくの回収窓□まで 
お持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしております。 
また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノン サポー ト ホー ムぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに 
入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキ 
ヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、 
下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecolo 旨 y 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているバソコンの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB )/ 八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows □ Vista DXP 0 2000 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) 

ノ くソコン上で還択しているプ ij ンタドライ y (の名称 （ 

ご使用のアプ U ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 

接続ち法：□直結 □ネットワーク（種類： 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プ U ンタの設定について] 

プ U ンタドライバのパ'-ジョン N 0. ( 

ノ くソコン上のプ U ンタ設定でゾ（ージョン情報占觸認できまず。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プ I 」ンタ 


□その他 （ 


) □その他 （ 


GB ) 
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キヤノンマーケテイングジ " W 、°ン株式を社〒10日-8011まを都港区港南 2-1 已-已 












本製品には、キヤノン株式爸社またはそのライセンヴーが、下記の条件に基づさ許諾を受けたソ 
フトウエアが含まれています。 


exit.c Copyright © 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 
the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


environ.c Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


impure.c 
string.h 
_ansi.h 


Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PART に ULAR 
PURPOSE. 
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•邏迎 • 


ノズルチェックパターンび正し < EP 刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプ U ンタのお手入れをして < ださし、。 

いまずぐ、本書57ぺージへ 


考： プ U ントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めしまず。 


(ソソ W 

出ない • かす It 零とをは？ 


プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、 
色味がおかしかったり印刷がかずれる場合がありまず。 


こんなとをは？ 


どラしたら 
いいのかな？ 


►• ノズル チェックパターンを印刷し、確認してください。（本書已 8 ページ ) 


プリントぺッドは目づま D していませんか？ 





































♦ 


知つて^るヒンた集 




印刷を中止するとをは 


^ -[ マイプリンタ ] にちヒントが載っています （ Windows のみ ) 


IJ セツトボタン 


電源ボタンは}甲さないで！ 

不要な印刷ジョブびたまつて印刷でさなく 
なる場合びありまず。 


U セツトボタンを押してを印刷が止ま6ないとさは、プ U ンタドライバの設定画面を開さ、 


ステータスモニタか6不要な印刷ジョブを削除してください。（本書80ぺージ) 


プリンタドライバにはをれいに®刷でをるヒントび！ 





(Windows XP をお使いの場合 ) 


1111 


ヒント 




ここで、プリンタのお手入れをしてね！ここで、 EP 刷する用紙の種類を化ず選んでね！ 


a 商 W まのか？ 

が P 心— 

晒」 iXS’ir 的がが ‘ 

Pi I I 叩 1 。日 iiiL-.i 

と J I * " 田"''-棚即ます 

^ Iち话設定 

皆 7リン 5® さほ防 rif 


r fell 


i かちち留3 

ブリン効电巧6白か的;オン讨フする i 占 
是がか》す》 

サイレント i 巧 

3苗0ど.田則中のお ttSSIBKiiS: 走 
5行〇ます。 


[Iかおが月の11プリンタ Ke の坦泣运 K つIパ—シ3ン巧印(旦> ■ 


[ マイプリンタ ] を使ラと、プリンタドライバをかんたんに開くことができまず。 
















































































プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプ U ンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ U ンタドライバを新しくずる（「パージョンアップ」といいまず）ことで、印刷トラブルび解決ずることがあります。 



|> - - 

f リンタドライバを 

，ダウンロードずる 

「自動インス I ルヴー ビス」 
を使うとカンタンに入れ替え 
びでさるよ！ 



ん ステップむ - 

最新のプリンタドライバを 
インス I ルずる 


L ステップ1 ) -> 

古いプリンタドライバを削なずる 
(Windows の場を） 

[ スタート ] 一 [( すべての ) プ □ グラム ] 

に anon P 「 o9 己日日 series] 削除 . インス トー ルの前に 

- プ U ンタの電源を切ってください。 
プ U ンタとパソコンを接続している 
ケーブルを振いてください。 


‘[ アンインス ! ラ ] 

な陌は画面の指示に 
したびコてね！ 


※自動インス I - ールを行ラ前に、ホームページで巧象 0S を必ず確認してください。 
※自動インス I - ールが正常に終了ずれば、ステップ 1 〜 2 の操作は必要ありません。 

ダウンロード • 操作手順について詳し<は、 canon . Jp/download 


へ 


プ U ンタのランプび点滅しているとをは 




エラーランプが点滅しているとま 

消灯 


消巧 


繰り返し 


京商 


点滅 


電源ランプ 

エラーランプ 


V エラーが発生していまず。本書 82 ページを参照してトラブルを锅ミ夫してください。 


電源ランプ（青を）とエラーランプ（オレンジを）び 
交互に点;巧しているとを 

V 修理の必要なエラーが発生していまず。 

お客様相談センターまたは修理受付窓 □ に修理をご依頼ください。 


写真のち合いを調整するとまは 



プ U ンタドライパを使うと色の微調整をすることができまず。例 1) カラーバランスでシアンを強くし、イエ□一を弱くし 

て印刷しました。全体の色が均一に変化しています。 




補正なし カラーバランスで調整 

例 2) モノク□色調で冷黒調と温黒調に調整して印刷しま 
した。モノク □ の温かみが変化していまず。 



詳しくは『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 


補正なし 


冷黒調 


温黒調 
































































•キヤノン pixus ホー ムぺ ージ canon . jp/pixus 

新製品情都、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情都を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参キヤノンお客様相談センター 

PIXUS •インクジエツトプリンタに関するご質問.ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目談センター 

050-555-9001 1 

年貿が印刷専用窓口 

050-555-90018 (受付期間： 11/1 〜 1/15) 

【受付時間】〈平日> 9:00〜20:00、〈±日ネ兄日> 10:00〜17:00 はかませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけなし、方は 043-21 1 -9330 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスじよってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了 7ちください。 




このプリンタで使用でをるインクタンク香号は、な下のものです。 


2 


雨旧网耳 


图 



PGI-2C PGI-2G PGI-2R 


※インクタンクの交換については、 47 ページを参照してください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第14日条、第162桑/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 
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